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Jvadas

Geopolitineé situacija

2022 m. vasario 24 d. Rusijos Federacijos ginkluotosioms pajégoms pradejus karo
veiksmus Ukrainoje, dauguma Jungtiniy Tauty nariy nuo 2022 m. kovo 2 d. sutare dél sankcijuy
Rusijos Federacijai taikymo.

Iki karo veiksmy pradzios Rusijos Federacija buvo didziausia naftos produkty, gamtiniy
dujy, o Baltijos saliy atveju - ir elektros energijos eksportuotoja. Rusijos kariné invazija j
Ukraing iSbalansavo rinkas, del to iSaugo energijos, maisto produkty kainos, nes sumazeéjo
tiekimas i$ Rusijos. Si situacija atskleide rinky priklausomybe ir paZeidZiamuma nuo Rusijos
tiekiamy angliavandeniliy (iSkastinio kuro).

Tesiantis karo veiksmams Ukrainoje, dél istoriSkai aukSciausiy energijos kainy
energetinis saugumas tapo prioritetu daugumai pasaulio saliy. Tai turi poveikj ne tik energijos
tiekimui bei poreikiams, taciau atsiliepia ekonominiame ir socialiniame lygmenyje (auganti
infliacija ir ekonomikos augimo letéjimas).

Lietuvoje 70 % sunaudojamos elektros energijos yra importuojama iS kaimyniy saliy.
Nesant vietinés gavybos, zaliaviné nafta ir visos gamtinés dujos taip pat yra importuojamos.
281%" Lietuvoje sunaudojamos energijos (2021 metai) pagaminama iS atsinaujinanciy
energijos istekliy (48,62 % Sildymui ir ausinimui; 20,92 % elektros vartojimui; 6,69 %
transporto sektoriui), todel siekiant didesnio energetinio saugumo tikslinga ne tik plétoti
atsinaujinanciy energijos istekliy panaudojimg, bet ir mazinti energijos vartojimg
atsizvelgiant j poreikius bei diegiant energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones.

Poveikis vartotojams

Komplikuota situacija energetikos sektoriuje didina i$laidas energijos vartotojams. Si
problema yra sudetine ir nulemta ne vien geopolitiniy veiksniy. Esminiai poveikiai lemiantys
iSlaidas energetinéms paslaugoms:

Poreikiai Energijos

ISlaidos o .. X . X Energijos
.. . | =  energetinéms vartojimo . .
energijai vieneto kaina

paslaugoms efektyvumas

' Lietuvos statistikos departamento duomenys https://osp.stat.gov.It/It/statistiniu-rodikliu-analize?hash=d6d98569-845 | -

414a-b709-f8f235185288+#/
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Energijos poreikiai yra nulemti vartotojy noruy ir galimybiy. Vartotojai, kuriy pajamos yra
mazesnes uz vidutines, jau gali buti sumazine savo poreikius. Taciau vartotojams, kuriy
energetines islaidos (elektros energijai, Silumai, dujoms, transporto kurui) sudaro ne tokig
zenklig pajamy dalj, neturejo motyvo riboti savo poreikiy.

Energijos vartojimo efektyvumas yra tuo didesnis, kuo maziau energijos suvartojama tai
paciai funkcijai atlikti (patalpy Sildymui iki nustatytos temperatiros, nukeliauti konkrety
atstuma, apSviesti patalpg iki reikiamo lygio ir t. t.). Efektyvumo didinimas gali bati
jgyvendintas ne tik diegiant fizines priemones, kurios reikalauja investicijy, bet ir mazinant
energijos svaistyma dél techniskai netvarkingy ar netinkamai veikianciy sistemy, keiciant
Zmoniy elgsena.

Kadangi susiformavusios geopolitinés situacijos riboja galimybes daryti poveikj
energijos kainoms trumpuoju laikotarpiu, siekiant sumazinti iSlaidas energijai, tikslinga
perziureti ir koreguoti savo poreikius, diegti energijos vartojimo efektyvumo didinimo
priemones ir keisti Zmoniy elgsena.
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1. Energijos taupymo gairiy struktura

Suskirstymas pagal sektorius

Energijos taupymo gairés nera universalios ir kiekvienas taupymo veiksmas daznu
atveju gali tikti tik konkreciam sektoriui (kitokie kiekvienam sektoriui, siekianc¢iam taupyti
energijg). Energijos taupymo galimybés priklauso nuo veiklos pobudzio, finansines situacijos,
taip pat lankstumo pakeisti esamus vartojimo jprocius. Siame dokumente taupymo veiksmai

yra apibendrinti pagal veiklos pobudzius:

¢ Namy ukio sektorius - fiziniy asmeny gyvenamieji pastatai ir jiems nuosavybes

teise priklausancios transporto priemones;

e Viesasis sektorius - visos valstybinés jstaigos (mokslo, sveikatos prieZilros,

policijos, prieSgaisrines saugos funkcijos, jy bei Vyriausybés, savivaldybiy pastatai ir

t. t);

¢ Paslaugy sektorius - parduotuves, transporto, apgyvendinimo ir kitas paslaugas

teikiancios jmones bei organizacijos;

¢ Pramoneés sektorius - gamyba, zemes ukis.

Veiksmy jvertinimas

Pateikti taupymo veiksmai yra tik taupymo pavyzdziai / pradinis sgrasas patikrinimui /
jkvépimas. Juose rasite ir patarimus apie lempuciy pakeitima, kuriuos girdéjote daug kartuy,

bet gal atrasite ir naujus, anksciau negirdétus patarimus. Veiksmy sgrasas taip pat pades

pasirinkti geriausiai jums tinkancius energijos taupymo veiksmus pagal investicijy ir
pastangy reikalavimus bei pagal patarimy taupymo potenciala.

1.1 lentelé. Energijos rusiy zymejimas

Energijos rusis

Zyméjimas

Silumine energija (jskaitant centralizuotai tiekiama ir
individualiuose Saltiniuose pagaminta Siluma)

W

Elektros energija (elektros skirstomaisiais tinklais
tiekiama is atsinaujinanciy energijos iStekliy ir is iSkastinio
kuro pagaminta elektra)

Gamtinés dujos (kuro energija)

>

Kuras (bendrinis pavadinimas)

Transporto kuras (benzinas, dyzelinas, suskystintos
gamtines dujos)

E;;g ‘!"Zii‘\
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1.2 lentelé. Jgyvendinimo trukmés Zymejimas

Jgyvendinimo trukmeé

Zymeéjimas

Nedelsiant

Greitai (iki 3 ménesiy)

X

Vidutiné trukme (3-6 meénesiai)

XX

Ilgai (6-12 meénesiy)

XXX

1.3 lentelé. Energijos taupymo potencialo Zymejimas

Energijos taupymo potencialas

Zymeéjimas

Kastus mazinantis, taciau energijos
netaupantis veiksmas

Mazas (nuo 1iki 5 % pagal energijos
sgnaudas konkreciai risiai arba vartojimo
kategorijai)

Vidutinis (5-15 % pagal energijos sgnaudas
konkreciai risiai arba vartojimo kategorijai)

Didelis (per 15 % pagal energijos sgnaudas
konkreciai risSiai arba vartojimo kategorijai)

1.4 lentelé. Investicijy poreikio Zymejimas

Investicijy poreikis

Zymeéjimas

Nereikalauja investicijy

Mazos investicijos:
- namy ukiams - 1-2 tukst. Eur.
— privaciam sektoriui — iki 2-10 tdkst. Eur.

Vidutines investicijos:

- namy Ukiams - nuo 1-2 tokst. Eur iki 26
tokst. Eur.

- privaciam sektoriui - nuo 2-10 takst. Eur
iki 100 tukst. Eur.

Dideles investicijos:
- namy ukiams - 26 tukst. Eur.
- privaciam sektoriui - nuo 100 tikst. Eur.
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1.5 lentele. Pastangy poreikio zymejimas

Pastangy poreikis 2yméjimas
Nereikalauja pastangy jgyvendinimui --
Mazai pastangy :3

Vidutinés pastangos %
Daug pastangy %
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2.\Veiksmai namuy ukiams

Namy ukiai Lietuvoje sunaudoja apie 16,67 TWh energijos, nejskaitant transporto
priemoniy, kuriy suvartojimas dél fiziniy asmeny naudojanciy lengvuosius automobilius gali
siekti 9,48 TWh galutines energijos. Tai atitinkamai sudaro 27,12 % ir 15,5% nuo viso
(42,62 %) Lietuvos sunaudojamos energijos kiekio.

Namy ukiuose energija naudojama patalpy Sildymui, karSto vandens ruosimui,
bendrosioms elektros reikméms, maisto ruosimui ir vésinimui. Siuose dkiuose nuo bendro
energijos suvartojamo kiekio 63 % sudaro Silumine energija (kurios 34 % pagaminama is
atsinaujinanciy energijos iStekliy), 18 % - elektros energija, 12 % - gamtines dujos. Namy
ukiuose suvartojamos Silumos gamybai 6 % istekliy sudaro naftos produktai ir kietasis
iSkastinis kuras. Taip pat gyventojai naudojasi ir individualiomis transporto priemonemis
savo judumo poreikiams tenkinti.

Lietuvoje yra 1,267 mln. namy dkiy, kuriuose vidutiniSkai gyvena 2,18 asmeny?. IS visy
namy ukiy skaiCiaus 38 % yra vieno asmens namy utkiai. Vidutinés namy ukio pajamos 2020
metais sieke 1318 Eur menesiui, taciau namy wkiuose, kurie yra sudaryti iS vieno asmens,
vidutineés pajamos sieké 662 Eur menesiui (2020 metais)®. Tai rodo didele disponuojamy
pajamy sklaidg ir leidzia prognozuoti skirtingg gyventojy motyvacijg ir galimybes mazinti
energijos vartojima.

Del skirtingo finansinio ir energetinio rastingumo kai kurios jvardijamos praktikos gali
bati taikomos skirtingai, todél taupymo patarimai ir kasty mazinimo bldai yra sugrupuoti
pagal zingsnius (2.1 lentele). Kiekvienam Zingsniui yra numatyti veiksmai pagal energijos ris;j
(veiksmy numeriai yra pagal 2.2 lentele).

2.1 lentelé. Energijos taupymo zingsniai ir jiems numatyti veiksmai namy tkiuose (numeriai
pagal 2.2 lentele)

Greito poveikio veiksmai Ilgalaikiai veiksmai
| Zingsnis: Il Zingsnis: |lll Zingsnis: IV Zingsnis: |V Zingsnis:
pradeéti nuo perzilreéti sumazinti jdiegti atnauijinti ir is
energijos vartojimg |energijos vartojima mazus ir esmes
lemianciy jprociy vartojimag (sutvarkytikas |vidutinius pagerinti
(keiciasi zmogaus netvarkinga ar pagerinimus | energijos
elgsena) nusidevéje) vartojimo
efektyvumag
Siluma 2,9 16,17,18,19 | 20, 21,22, 24 25,26,28, | 35,36
29,32,33

2 |ietuvos statistikos departamentas: https://osp.stat.gov.lt/lietuvos-gyventoju-pajamos-ir-gyvenimo-salygos-
2021/namu-ukiai/namu-ukiu-sudetis
3 Lietuvos statistikos departamentas: https://osp.stat.gov.lt/lietuvos-gyventoju-pajamos-ir-gyvenimo-salygos-

2021/namu-ukiu-pajamos/bendrosios-ir-disponuojamosios-pajamos
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kuras

Elektra 3,4,5,10,11,12,13, | 16,17,18,19 | 23,24 27,30, 31,
15 34
Transporto |1,6,7,8,14 16,17,18 37

MazZomis pajamomis disponuojantys asmenys gali bati traktuojami kaip pazeidziami

vartotojai, todel, ypac einamuoiju laikotarpiu, jiems tikslinga pretenduoti gauti kompensacijas
uz Sildyma ir karstg vandenj (placiau apie kompensacijy galimybes - LEA svetainéje), bei
patiems gyventojams ir savivaldybems numatant energijos efektyvumo didinimo veiksmus
ilgalaikeje perspektyvoje. Kompensacijas gaunantys asmenys taip pat turi prisideti prie
energijos vartojimo mazinimo, taikydami veiksmus pagal savo finansines galimybes ir
atitinkamai keisdami savo elgsena.

Energijos taupymo veiksmai

2.2 lentele. Energijos taupymo veiksmai namy tkiuose

(@)
a £ o | 8 LU‘; 20| Zu
Bil |\ S | SE|SE| 23| £
Veiksmai W | Tl 2| 0P| B
Nr. e- | gE| =g 2888
w = — O £ o
M a
| Zingsnis: pradeti nuo energijos vartojimg lemianciy jprociy (kei€iasi Zmogaus elgsena)
1. | Dirbti nuotoliniu bidu (bent 2-3 dienas E‘] -- D\f_/L, € :3
per savaite, jei j darbo vietg vykstama
nuosavu automobiliu). %
— N
2. Tempira.turos patalpose ‘@/‘ -- Dﬁ -- :33
sumazinimas: &
- sumazinti temperatarg 1 laipsniu (ar
daugiau, bet islaikant higienines
sglygas);
- nebunant namuose, taip pat nakt;j
sumazinti temperatura iki 177-18 laipsniu.
3. | Efektyviai naudotis skalbimo masina: -- Dﬁ -- :33
— skalbti pilnai prikrauta skalbimo Dﬁ
masina;
- skalbti Saltame vandenyje (pagal
situacijg);
- naudotis atidéjimo funkcija
(iSnaudojant naktinj tarifg).
4. | Efektyviai naudotis Saldytuvu: -- & -- :33
— nelaikyti praviry dureliy ir nuvalyti &
dury gumines tarpines;
- reguliariai nuvalyti Silumos atidavimo
radiatoriy nugarinéje saldytuvo puseéje;

9
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Eil.
Nr.

Veiksmai

Energijos
rasis

lgyvendinimo

trukme

Taupymo
potencialas

Investicijy
poreikis

Pastangy
poreikis

— periodiskai atitirpinti Saldytuva;
- pagal maisto laikymo salygas
nustatyti aukStesne temperatira.

Efektyvus oro kondicionieriaus
naudojimas:

- nustatyti kiek galima aukstesne ir
komfortiSkg temperatirg (26-27
laipsnius karStojo sezono metu);

- neleisti patalpoms jkaisti;

- panaudoti Zemesnes temperaturas
pasyviam vesinimui.

R

(U

Vietoje vaziavimo automobiliu
trumpus atstumus eiti péstute arba
vaziuoti dviraciu, paspirtuku.
Galima valstybes parama jsigyjant
dviratj ar elektrinj paspirtuka.

R

Viena savaitgalio ar Sventinio
laikotarpio dieng nesinaudoti
automobiliu.

(U

Vietoje nuosavo automobilio naudotis
vieSuoju transportu.
Galima valstybes finansine parama.

(U

Tinkamai vedinti namus:

- vedinti pagal poreik;;

- Saltuoju mety laiku nepalikti ilgai
atidaryty langy ir dury;

— virykles gartraukj naudoti tik valgio
gaminimo metu.

Y

RO-| 7G| B0

(U

10.

Energijos vartojima planuoti nakties
metui ar savaitgaliui (turintiems dviejy
laiko zony elektros energijos tiekimo

plang).

1.

ISjungti nenaudojamus buitinius
prietaisus.

12.

Virdulyje uzvirinti vandens pagal
individualy poreiki, bet ne daugiau.

13.

Efektyviai naudotis indaplove:
- naudoti eko rezima;
— pilnai prikrauti indaplove;

T O G B

R A AR e
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- naudotis atidéjimo funkcija
(iSnaudojant naktinj tarifa, zr. 10
veiksma).

14. | Taikyti ekonomisko ir ekologisko
vairavimo principus:

- sumazinti savo greitj keliuose;

- stengtis keliauti su pakeleiviu;

- padidinti kondicionieriaus temperaturg
3 laipsniais (karstojo sezono metu);

— palaikyti tinkama padangy sleg;.

-
G-
U

15. | Maistg gaminti sumaniau, siekiant -- Dib --
efektyviau naudoti energija.

(U

Il Zingsnis: perzitréti energijos vartojima

16. | Jvertinti energijos suvartojima namy /U Z ﬁ __ :33
ﬁkyie: ‘g €
- jvertinti energijos sgnaudas; Eﬂ

- nustatyti, kurie prietaisai namuose
suvartoja daugiausiai energijos ir
jvertinti galimybes sumazinti sgnaudas.
- pasiteirauti energijg tiekiancios
jmoneés, ar ji siulo nemokama ar
nebrangig namy ir inzineriniy sistemy
apziurg ar konsultacijg energijos
taupymo tema.

17. | Nustatyti  sritis, kuriose namuy
energetinés ar inZinerinés sistemos
naudoja daugiausiai energijos.

>
<]
&
G

&K
<)
G-
L

18. | Energijos suvartojimui namy ukyje
stebeti pasitelkti mobiligjg |
programeéle(-es). ey B

19. | Turintiems teise gauti pinigine
socialine parama pretenduoti j
kompensacijas uz biisto Sildyma, ©)
karsta ir geriamajj vanden,.

Galima valstybes kompensacija.

- Dﬁ - -

5;;‘\7
SR

lll Zingsnis: sumazinti vartojima (sutvarkyti kas netvarkinga ar nusidéveéje)

20. | Silumos nuostoliy mazinimas: @ Z ﬁ € %

— pasalinti nesandarumus (languose, D/L—;
palangese, duryse);

1L
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Eil.
Nr.

Veiksmai

Energijos
rasis
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n
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& Q

Investicijy
poreikis

Pastangy
poreikis

- sureguliuoti langy varstymo
mechanizmus;

- panaudoti sandarinimo juostas
(languose, duryse).

21. Sll.d\./mo pflt.eta.ls.q kuc.) efektyvesnio @ Z Dﬁ -- :33
veikimo uztikrinimas: &
— Sildymo prietaisy (radiatoriy)
neuzstatyti baldais ar kitais daiktais;
- nuvalyti nuo sildanciy pavirSiy dulkes;
— parinkti tinkama langy uzuolaidy ilg;.
22. L\!an‘_lo 5|l¢EIymo ir kar§t2 _varlldens @ Z Dﬁ € :33
iekimo sistemos prieziura: Dﬁ
- reguliariai plauti ir valyti sistemos vidy;
— laikytis sistemos priezilros ir
eksploatavimo reikalavimuy;
— laiku iSleisti org iS radiatoriu.
23. | Naudoti daugiau naturalios dienos -- Dib -- :33
Sviesos.
24. | Kreiptis konsultacijos j energijos | /), Z Y -- :33
tiekéjg kaip sumazinti energijos «u‘/ Dﬁ
sgnaudas. ‘Q,\
IV Zingsnis: jdiegti maZzus ir vidutinius pagerinimus
25. | Silumos punkty modernizavimas. @ ZZ % % %
26. !\Iaudolamo s_lldy.mo ka,t.'lo pakel.tlma.s @ ZX Dﬁ % %
j efektyvesnj katilg ar Silumos siurbl,.
Galima valstybes parama jsigyjant %
Sildymo katilg ar Silumos siurblj.
27. | Saulés fotovoltines elektrinés ZX s % %
jsirengimas.
Galima valstybes parama finansavimui D%
(nepasiturintiems gyventojams).
28. | Saules Silumos kolektoriy A, % % %

jsirengimas.
Galima valstybes parama finansavimui

(nepasiturintiems gyventojams).
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29.

Namo Sildymo ir karSto vandens
tiekimo sistemos pagerinimas:

- Sildymo ir karSto vandens tiekimo
vamzdyny izoliacijos atnaujinimas arba
papildomas izoliavimas;

- termostaty jrengimas ir jy
sureguliavimas;

— izoliacinés dangos (reflektoriaus)
jrengimas uz Sildymo prietaiso.

SN
Qo

1<
R

.

B

30.

Pakeisti neefektyvias apsSvietimo
lemputes j taupesnes.

31.

Jrengti judesio jutiklius apSvietimui
valdyti.

32.

Mazesnio pralaidumo karsto vandens
prietaisy naudojimas.

33.

Paprasty ar apSiltinty Zaliuziy
jrengimas.

34.

Jsigyjant naujg buitine technikg ar
prietaisus rinktis juos su kuo
aukstesne energijos vartojimo
efektyvumo klase.

A B B B ]
|2 R | o|Ri

] B G|

V Zingsnis: atnaujinti ir iS esmés pagerin

ti efektyvuma

35.

Daugiabuciy namy atnaujinimas
(modernizavimas):

- pastato apsiltinimas;

— sandarumo uztikrinimas;

- vedinimo sistemos su Silumograza
jrengimas;

- neefektyviy Sildymo ir karSto vandens
tiekimo sistemy modernizavimas;

- balkony ir lodzijy jstiklinimas.
Galima valstybes parama darby
finansavimui.

Y

Xzﬁ

36.

Individualiy gyvenamujy namy
modernizavimas:

— sandarumo uztikrinimas;

- pastato iSorés apsiltinimas;

- sieny apsiltinimas is vidaus;

©,

3
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M Q.
— antry lauko dury jrengimas.
37. | Isigyjant transporto priemone rinktis H‘] Z D{_;L'
elektromobilius. Z
Galima valstybes parama jsigyjant
elektromobil,.

Energijos taupymo ir iSlaidy mazinimo veiksmy namy ukyje detalesnis apraSymas:

1.

Dirbti nuotoliniu badu (bent 2-3 dienas per savaite, jei j darbo vietg vykstama
nuosavu automobiliu). Esant vidutiniam 15 km atstumui iki darbo vietos, 3 dienas per
savaite dirbant iS namy rida sumazinama 90 km/sav. Prognozuojamas sutaupymas —
494 Eur/metams”.

Temperaturos patalpose sumazinimas:

- sumazinus temperatarg 1 laipsniu (ar daugiau, bet tenkinant higienines salygas),
vidutiniskai per metus sutaupoma 5 % energijos ir iki 40 Eur.

- neblUnant namuose arba naktimis sumazinant temperatirg iki 17-18 laipsniu, taip
sutaupoma 5-7 % Silumos (apie 40-56 Eur) per metus, jei patalpose jprastai
palaikoma 20 laipsniy temperatura.

Efektyviai naudotis skalbimo masina:

— skalbti pilnai prikrauta skalbimo masina;

- skalbti, pagal situacijg, saltame vandenyje — sumazinamos elektros sgnaudos apie
90 %;

- naudotis atideéjimo funkcija (iSnaudojant naktinj tarifg).

Efektyviai naudotis Saldytuvu:

- nelaikyti praviry dureliy ir nuvalyti dury gumines tarpines;

- nuvalyti Silumos atidavimo radiatoriy nugarineje saldytuvo puseje;

- periodiskai atitirpinti Saldytuva;

- pagal maisto laikymo salygas nustatyti aukStesne temperatiirg - jei nustatoma 1
laipsniu auksStesneé temperatira, sutaupoma 6 % energijos.

- Saldyta maista atitirpinti Saldytuve — nereikés vartoti papildomos elektros energijos
naudojant mikrobangy krosnele ar virykle ir tuo paciu buty atvesinamas Saldytuvas.
Efektyvus oro kondicionieriaus naudojimas:

- nustatyti kiek galima aukStesne ir komfortiSkg temperatirg (26-27 laipsniai,
karStojo sezono metu) - padidinus kondicionieriaus temperatirg nuo 18 iki 24
laipsniy, tada elektros sgnaudas galima sumazinti 10-20 %.

- neleisti patalpoms jkaisti — Zaliuzémis, roletais ar uzuolaidomis uzdengti langus.

* Degaly kainos Baltijos $alyse, Lenkijoje ir Vokietijoje 2022 m. rugpjicio 22—29 dienomis:
https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvoje-benzino-kaina-vel-mazeja/
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10.

11.

12.

- panaudoti zemesnes temperaturas pasyviam veésinimui — naktj praverti langus ir

vesinti patalpas.

Taip vienai patalpai galima sumazinti elektros suvartojimg 5-10 % arba sumazinti

iSlaidas 6,6-13,2 Eur per metus.

Vietoje vaziavimo automobiliu trumpus atstumus eiti péstute arba vaZiuoti

dviradiu, paspirtuku. Zenklig judumo dalj sudaro trumpos kelionés, kuriy atstumas

iki 3 km. Tokios kelionés sudaro ne maziau kaip 20 % viso judumo automobiliu ir ¥z jy
galima atsisakyti einant péstute ar vaziuojant dviraciu ar paspirtuku. Prognozuojamas
sutaupymas - 169 Eur/metams.

Galima valstybes parama jsigyjant dviratj ar elektrinj paspirtuka:

e Visuomeninio transporto ir darnaus judumo skatinimas (paspirtukai, dviraciai,
dalijimosi paslauga ir pan.) (2022-06; Nr. KK-AM-V03). Daugiau informacijos
interneto svetaineje.

Vieng savaitgalio ar Sventinio laikotarpio dieng nesinaudoti automobiliu.

Nesinaudojant automobiliu didZiuosiuose miestuose, vidutiné rida sumazety

36,6 km/dienai. Prognozuojamas sutaupymas - 228 Eur/metams.

Vietoje nuosavo automobilio naudotis vieSuoju transportu. Jei vieSuoju transportu

vykstama j darbg 2 dienas per savaite, atsizvelgiant j viesojo transporto bilieto kaing

(vidutiné keliones trukmé iki 60 min), prognozuojamas sutaupymas -

101 Eur/metams.

Galima valstybeés parama finansavimui:

e \isuomeninio transporto ir darnaus judumo skatinimas (paspirtukai, dviraciai,
dalijimosi paslauga ir pan.) (2022-06; Nr. KK-AM-V03). Daugiau informacijos
interneto svetaineje.

Tinkamai vedinti namus:

- vedinti tada, kai tam yra poreikis - jei nera mechaninio vedinimo sistemos, patalpas

reikia intensyviai vedinti, kai padidéja CO; koncentracija, nes langy ar dury atidarymas

atvesina patalpas (jei reikia sumazinti temperatra, jg reikia reguliuoti termostatiniais
reguliatoriais, jei tokie yra arba juos jsigyti). Vienas iS galimy buitiniy oro kokybes
matuokliy yra pateiktas interneto svetaineéje.

- sSaltuoju mety laiku nelaikyti ilgai atidaryty langy ir dury: patalpas geriau vedinti

intensyviai, bet trumpai, nes nespes atvesti sienos, lubos, grindys ir patalpose esantys

daiktai.

- virtuveéje viryklés gartraukj naudoti tik gaminant valgj, nes jis iStraukia ir Siluma.

Planuoti didesnj energijos vartojimg nakties metui ar savaitgalio laikui

(turintiems dviejy laiko zony elektros energijos tiekimo plang). Galima Zenkliai

sumazinti kastus, jei daug veiklos bity vykdoma nakties metu (23.00 - 7.00 val.

Ziemos metu, 24.00 - 8.00val. vasaros metu) ar savaitgaliais. Tikslinga atidéti

energijos vartojima skalbimui, karsto vandens ruosimui, drabuziy lyginimui, maisto

gaminimui, telefony ir kt. prietaisy baterijy jkrovimui.

ISjungti nenaudojamus buitinius prietaisus. Nesinaudojant elektros prietaisais

nepalikti jy budéjimo rezime, o visai iSjungti iS elektros tinklo.

Virdulyje uzvirinti vandens pagal individualy poreikj, bet ne daugiau. Kasdien

uzvirinti du puodelius vandens (0,51) per metus kainuoja 7,5 Eur. Jei jpilamas

maksimalus kiekis (atitinkamai nuo virdulio tdrio), pavyzdZiui 1,7 |, kurio viso veliau
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13.

4.

15.

16.

nepanaudojama, per metus patiriamos papildomos 16,5 Eur iSlaidos. Jei Sis veiksmas
per dieng atliekamas, pvz., 5 kartus, patiriamos nereikalingos apie 83 Eur iSlaidos.
Efektyviai naudotis indaplove:

- naudoti eko rezimg - taupusis rezimas leidzia sumazinti elektros suvartojimg 25 %
del Zemesnes vandens temperattros. Jei vidutiniSkai per metus naudojama nuo 50 ir
150 karty, tai gali leisti sutaupyti nuo 7,5 iki 22,5 Eur per metus.

— prikrauti pilnai indaplove. Jei ji prikraunama tik iki pusés ar maziau, tada santykinis
energijos kiekis tam paciam indy kiekiui iSplauti iSauga 2 kartus.

- naudoti atidéjimo funkcijg (panaudojant elektros energijos naktinj tarifg) - taip
galima Zenkliai sumazinti kastus, jei indaplove blty jjungiama vakarais (ar naktj,
savaitgaliais).

Taikyti ekonomisko ir ekologisko vairavimo principus:

- kuo ilgiau vaziuoti pastoviu greiciu, kuo aukstesne pavara ir iSlaikant kuo zemesnes
variklio apsukas;

- nesant batinybes, vaziuoti ne didesniu, nei 90-100 km/h greiciu;

- greiteti tolygiai. Pajudant is vietos, 20 km/h greiciui pasiekti skirti 5 sekundes;

- iS anksto planuoti keliones;

- vengti transporto spusciy;

- vairuojant stebeti ir numatyti eismg;

- tinkamai naudoti mechanine pavary deze. Kai galima, letéjant nenaudoti stabdziy
pedalo;

- reguliariai tikrinti ir palaikyti tinkama slégj padangose;

- nelaikyti automobilyje nebuatiny daikty, nuimti stogo bagazines bei jy laikiklius;

- iSjungti variklj, jei stovesite ilgiau kaip 2-3 min,;

- keliauti su pakeleiviu;

- naudotis automobiliy dalijimosi platformomis;

- oro kondicionieriy ir kitus elektrinius prietaisus automobilyje naudoti tik tada, kai jie
batini. Karsta diena, padidinti kondicionieriaus temperatura 3 laipsniais.

Taikant tokius veiksmus galima sutaupyti reikSmingag kiekj iSlaidy transportui.
Sumazinus greitf nuo 110 iki 90 km/h statistiniam automobiliui, Lietuvoje
nuvaziuojanciam 13 tokst. km/metus ir naudojanciam 6,5 l/100km, prognozuojamas
vieno automobilio sutaupymas - 100 Eur/metams.

Gaminant maistg efektyviau iSnaudoti energijg. Panaudoti orkaitéje ar keptuveje
sukauptg Silumag, isjungiant kaitinimo elementa likus 2-4 minutéms iki maisto
gaminimo pabaigos.

Jvertinti energijos suvartojima namy ukyje:

- jvertinti, kiek energijos, kuriose srityse, ir kurios energijos rusies suvartojama
daugiausiai.

- nustatyti, kurie prietaisai namuose suvartoja daugiausiai energijos ir jvertinti
galimybes sumazinti sgnaudas.

- pasiteirauti energijg tiekiancios jmones, ar ji sillo nemokama ar nebrangig namuy ir
inZineriniy sistemy apzitrg ar konsultacijg energijos taupymo tema. Identifikavus
energetiniy sistemy defektus ar neefektyvy jy veikimg bei jgyvendinus
rekomendacijas galima sutaupyti dalj energijos.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

Nustatyti sritis, kuriose namy energetinés ar inZinerinés sistemos naudoja
daugiausiai energijos. Pagal energijos sgnaudas, nustatyti sritis, kuriose namy
sistemos laikui bégant tapo neefektyvios ir atstatyti joms didziausig nasuma.

Savo energijos suvartojimui stebéti pasitelkti mobiligjg programeéle(-es). Jomis
galima sekti energijos suvartojima jvairiose srityse, gauti suvestines ir matyti, kur yra
didziausi suvartojimai bei kur galima sutaupyti.

Turintiems teise gauti pinigine socialine parama pretenduoti j kompensacijas
uz busto Sildyma, karsta ir geriamajj vandenj. Lietuvos Respublikos piniginés
socialines paramos nepasiturintiems gyventojams jstatymo nustatyta tvarka
numatytg galimybe nepasiturintiems energijos vartotojams (t. y. bendrai
gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenanciam asmeniui, kurie, jvertinus jy
turima turtg ir pajamas, mineto jstatymo nustatyta tvarka turi teise gauti pinigine
socialine parama) pretenduoti j kompensacijas uz basto Sildyma, karsta ir geriamajj
vanden;.

Galima valstybes kompensacija. Daugiau informacijos apie kompensacijy galimybes
LEA svetainéje.

Silumos nuostoliy mazZinimas. Saltajam mety laikotarpiui uzkamsyti ar uzklijuoti
nesandarumus languose ir kitur, kur jauciamas skersvejis, nes didesne nei reikalinga
oro kaita lemia didesnj energijos sunaudojima. Jei langai ar durys yra su sandarinimo
tarpinemis, tinkamai sureguliuoti varstymo mechanizma. Jei langai seni ir yra be
sandarinimo juosty, rekomenduojama panaudoti jas. Galimas sutaupymas - apie
40 Eur per metus.

Efektyvaus Sildymo prietaisy veikimo uztikrinimas:

- rekomenduojama Sildymo prietaisy (radiatoriy) neuzstatyti baldais (lovomis,
spintomis, stalais), kitais daiktais ar dekoratyvinémis grotelémis, nes taip Siluma
sulaikoma prie radiatoriaus ir sunkiau jSyla patalpa, nekrauti ant jy daikty.

- periodiskai valyti nuo jy dulkes. Valant dulkes galimas 1-3 % Siluminés energijos,
arba 8-24 Eur, sutaupymas per metus.

- parinkti tinkama langy uzuolaidy ilgj (iki palanges), nes tada daugiau Silto oro
patenka j kambario giluma ir mazesnis kiekis cirkuliuoja saltu lango pavirSiumi. Jei nera
galimybes parinkti trumpesniy uzuolaidy, rekomenduojama bent jau nakties metu
arba kai nieko néra namuose uzkelti jas ant palangeés, nes taip nesutrikdoma Silto oro
cirkuliacija.

Namo Sildymo ir karSto vandens tiekimo sistemy prieziira:

- reguliariai plauti ir valyti sistemos vidy. Dél apnasy ir kalkiy sistemos efektyvumas
gali sumazeti 5-10 %. Tokiu atveju tipinio individualus namo Sildymo saskaita gali
padideti iki 20 %.

- laikytis sistemos priezilros ir eksploatavimo reikalavimy. PeriodiSkai
neaptarnaujamas katilas netenka savo efektyvumo. Tinkamai priziGrima ir efektyviai
veikianti namo Sildymo ir karSto vandens tiekimo sistema gali padéti vartotojams
sutaupyti nuo 5 iki 20 % islaidy.

- laiku iSleisti ora i$ radiatoriy. Sildymo sezono pradzioje arba po Sildymo sistemos
remonto, jei nesyla ar blogai Syla radiatoriai, butina isleisti org is Sildymo sistemos per
tam tikslui skirtus ventilius.
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

Naudoti daugiau natiralios dienos Sviesos. Rekomenduojama atidaryti Zaliuzes,
atitraukti uzuolaidas, nuimti nuo palangiy geéles, kitus daiktus siekiant maksimaliai
iSnaudoti natdralig dienos Sviesg. Patartina jsirengti stoglangius ar kitg natdralig
dienos Sviesg praleidziancia jrangg, taip sumazinant dirbtinio apSvietimo poreik;.
Kreiptis konsultacijos j energijos tiekéjg kaip sumazinti energijos sgnaudas.
Energijos tiekéjy Svietimo ir konsultavimo veiklos skirtos vartotojams ir skatinancios
juos diegti energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones bei jgyvendinti
patarimus, kuriy poveikis yra galutinés energijos suvartojimo mazinimas. Gyventojai
gali kreiptis del konsultacijy j energijos tiekejg elektroniniu pastu, tiesiogiai internetu
ar telefonu arba iSsikviesti specialistg / konsultantg | bustg apzilrai. Energijos
taupymo potencialas yra 5-10 % nuo energijos suvartojimo.

Silumos punktu modernizavimas. Pakeitus senus elevatorinius Silumos punktus ir

modernizavus sildymo sistema galima efektyviai reguliuoti silumos kiekj, priklausomai

pagal lauko oro temperaturos kitimg bei nustatyti reikiamg temperaturg atskirose
patalpose.

Naudojamo Sildymo katilo pakeitimas j efektyvesnj katilg ar Silumos siurblj.

Pakeitus neefektyvy pastaty sildymui naudojama biokuro ar dujy katilg j Silumos

siurblj, pasiekiamas didesnis energijos vartojimo efektyvumas, taupomi

neatsinaujinantys energijos iStekliai, maZiau terSiama aplinka. Silumos siurblio
privalumai: silumos siurbliai automatizuoti, reikalauja maziau priezitros ir nereikia
sandéliuoti kuro. Taip pat Silumos siurbliai turi vésinimo funkcija.

Galima valstybes parama jsigyjant Sildymo katilg ar silumos siurblj:

e Atsinaujinanciy energijos iStekliy (saules) panaudojimas nepasiturin€iy fiziniy
asmeny elektros energijos reikméms ir (ar) iSkastinj kurg naudojanciy Silumos
jrenginiy pakeitimui (2022-06; Nr. KK-AM-50C02). Daugiau informacijos interneto
svetaineje.

Sauleés fotovoltineés elektrineés jrengimas. Saulés elektrine kaip alternatyva naudoti

iS saules pagamintg elektrg, o ne iS tinklo gaunama. Santykiné saulés fotovoltines

elektrinés kaina yra 820-1200 Eur/kW.

Galima valstybes parama finansavimui:

e Atsinaujinanciy energijos iStekliy (saules) panaudojimas nepasiturinciy fiziniy
asmeny elektros energijos reikméms ir (ar) iSkastinj kurg naudojanciy Silumos
jrenginiy pakeitimui (2022-06; Nr. KK-AM-S0C02). Daugiau informacijos interneto
svetaineje.

e Planuojama, kad 2022 mety rugsejo menesj Aplinkos projekty valdymo agentura
paskelbs kvietimg gauti valstybes paramg Saulés elektrinems jrengti
daugiabuciuose namuose.

Saulés Silumos kolektoriy jrengimas. IS saulés energijos gauta Silumos energija

sumazinty poreikj gauti/gaminti jg i kity Saltiniy. Saules kolektoriy sistemos (jvairios

sudéties ir talpos) kaina yra 350-2500 Eur.

Galima valstybes parama finansavimui:

e Atsinaujinanciy energijos istekliy (saulés) panaudojimas nepasiturinéiy fiziniy
asmeny elektros energijos reikméms ir (ar) iSkastinj kurg naudojanciy Silumos
jrenginiy pakeitimui (2022-06; Nr. KK-AM-S0C02). Daugiau informacijos interneto
svetainéje.
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29. Namo Sildymo ir karsSto vandens tiekimo sistemos pagerinimas:

- Sildymo ir karSto vandens tiekimo vamzdyny izoliacijos atnaujinimas arba
papildomas izoliavimas. Neizoliuoti ar blogai izoliuoti Sildymo sistemos vamzdziai |
aplinkg isskiria daug Silumos, kuri gali nereikalingai sildyti negyvenamas patalpas ir
didina bendrg namo sueikvojamos Silumos kiekj. Tinkamai izoliuoti karsto vandens
tiekimo vamzdynai sumazina energijos suvartojima. Tai gali sutaupyti iki 5 % Silumos.
- termostaty jrengimas ir jy sureguliavimas. Termostatais galima sumazinti
temperatlras patalpose, kuriose biinama retai ar sumazinti nakties metu. Individualiai
reguliuojant termostatus galima sutaupyti 20 ir daugiau procenty Silumos.

- izoliacinés dangos (reflektoriaus) jrengimas uz Sildymo prietaiso. Uz Sildymo
prietaiso (pvz., radiatoriaus) esantj sienos plotg papildomai uzdengus danga (pvz.:
folija, specialios izoliacines medziagos lakstu), nukreipiancia Siluma | kambarj,
pagerinamos nuo radiatoriaus j patalpas patenkancios silumos sklidimo salygos. Tai
lemia patalpos oro temperaturos padidéjimg 1-2 °C.

30. Pakeisti neefektyvias apsSvietimo lemputes j taupesnes. Neefektyviy apsvietimo
lempuciy pakeitimas | LED lemputes padeda sumazinti elektros energijos
sunaudojimg apsvietimui. Viename kambaryje apsvietimu naudojantis 1500 valandy
per metus, galima sutaupyti 50-65 Eur.

31. Jrengti judesio jutiklius apsSvietimui valdyti.. Patalpoje jrengtu judesio ir blvio
jutikliu galima sutaupyti iki 30 % elektros energijos. Valdymas buvio ir judesio jutikliais,
kur apsvietimas reikalingas trumpais laikotarpiais (asmens buvimo laikas patalpoje
minimalus) leidzia sutaupyti iki 80 % elektros energijos. Atskiro (be Sviestuvo) judesio
jutiklio kaina yra nuo 7-15 Eur nejskaitant montavimo darbuy.

32. Mazesnio pralaidumo karsto vandens prietaisy naudojimas. Ciaupy aeratoriai,
taupios duso galvutés pades sumazinti karSto vandens naudojima higieninéms
reikmems iki 30 %, kai vidutiniSkai suvartoja 3 m?*/men. karsto vandens. Tai leisty per
metus sutaupyti apie 11 m? vandens ir nuo 72 iki 85 Eur per metus (priklausomai nuo
Silumos tiekéjo tarifo).

33. Paprasty ar apsiltinty Zaliuziy jrengimas. Dvigubo jstiklinimo langas su nuleistomis
Zaliuzemis prilygsta trigubo jstiklinimo langui. Rekomenduojama iSvykstant iS namuy
ar pries naktj, kai lauke zema oro temperatura, laikyti nuleistas Zaliuzes, nes tai
maziau turés jtakos vidaus temperaturos sumazéjimui.

34. Jsigyjant naujg buitine technika ar prietaisus rinktis juos su kuo aukstesne
energijos vartojimo efektyvumo klase. Daugelyje naujy prietaisy yra energijos
vartojimo efektyvumo etiketés, kurios rodo, kokig vietg pagal suvartojamos energijos
kiekj prietaisai uzima skaléje nuo A iki G. A klases (Zalieji) prietaisai vartoja maziausiai
energijos ir padeda sutaupyti energijos.

35. Daugiabuéiy namy atnaujinimas (modernizavimas):

- pastato apsiltinimas. ISoriniy sieny apsiltinimas leidzia efektyviai sumazinti Silumos
energijos suvartojimg. Atnaujinti namo fasadai ne tik optimizuoja energijos islaidas,
bet ir susvelnina klimatg kambariuose tiek Ziema, tiek vasarg, taip pat pailgina namo
sieny ir kity konstrukcijy eksploatavimo laikg. Daugiabucio namo modernizavimo
kaina yra apie 450 Eur/m>.

Galima valstybes parama darby finansavimui:
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e Daugiabuc¢iy namy modernizavimo techniné parama. Daugiau informacijos
interneto svetaineje.

- sandarumo uztikrinimas. Rekomenduojama patikrinti ir uZzsandarinti atitvaras,

langus, stoga, pamatus ir grindis. Kai namas nesandarus, vidutinisSkai prarandama 10-

35 % Silumos energijos.

- vedinimo sistemos su Silumograza jrengimas. Tokioje sistemoje is patalpy iSeinantis

oras perduoda savo temperaturg j patalpas tiekiamam orui, todél nepatiriami Silumos

nuostoliai bei prietaiso filtrai apsaugo nuo kenksmingy oro daleliy. Tokios sistemos
gali grazinti 60-90 % Silumos nuo pasalinamo j laukg oro.

- Sildymo ir karSto vandens tiekimo sistemy modernizavimas. Modernizavus

sistemas galima ne tik sutaupyti Silumos energijos, bet tureti galimybe individualiai

reguliuoti Sildymo intensyvuma. Atnauijinus Silumos punktg su priklausomaja sistema

(elevatorinj) arba atnaujinus jau automatizuotg bity galima sutaupyti apie 15 %

Silumos energijos. Daugiabucio namo Silumos punkto modernizacijos kaina yra apie

12-26 tukst. Eur arba 7-16 Eur/m?.

Galima valstybes parama finansavimui:

e Atsinaujinanciy energijos iStekliy (saulés) panaudojimas nepasiturin€iy fiziniy
asmeny elektros energijos reikméms ir (ar) iSkastinj kurg naudojanciy Silumos
jrenginiy pakeitimui (2022-06; Nr. KK-AM-S0C02). Daugiau informacijos interneto
svetainéje.

e Daugiabuciy namy vidaus sildymo ir karsto vandens sistemy modernizavimas
(mazoji renovacija) Nr. KK-AM-MZR01. Daugiau informacijos interneto svetainéje.

e Daugiabuc¢iy namy modernizavimo techniné parama. Daugiau informacijos
interneto svetaineje.

— jstiklinti balkonus ir lodzijas.

36. Individualiy gyvenamujy namy modernizavimas:

- sandarumo uztikrinimas.

- pastato isorés apsiltinimas. ISoriniy sieny apsiltinimas leidzia efektyviai sumazinti

suvartojama silumos energijg. Atnaujinti namo fasadai ne tik optimizuoja energijos

iSlaidas, bet ir susvelnina klimatg kambariuose tiek ziema, tiek vasara, taip pat pailgina
namo sieny ir kity konstrukcijy eksploatavimo laikg. Individualaus namo
modernizavimo kaina yra apie 250-350 Eur/m?.

- sieny apsiltinimas is vidaus. Jei namo sienos kartu yra ir namo lauko sienos, galima

termoizoliacine medziaga jas apsiltinti is vidaus.

- antry lauko dury jrengimas sumazina Silumos nuostolius.

37. Isigyjant transporto priemone rinktis elektromobilius. Elektromobiliy energijos
sgnaudos tam paciam nuvaziuotam atstumui yra daug mazesnés lyginant su jprastu
automobiliu, turinciu vidaus degimo variklj. Daugiau informacijos apie vidutines
iSlaidas degalams interneto svetainéje®.

Naujy elektromobiliy kaina yra nuo 20000 Eur.

Galima valstybes parama jsigyjant elektromobil;:

e Grynujy elektromobiliy  jsigijimo  fiziniams asmenims skatinimas
(2022-06; Nr. MF-SM-EVF01). Daugiau informacijos interneto svetainéje.

*Vidutinés islaidos degalams: https://www.ena.lt/vid/
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e Maziau tarSiy judumo priemoniy fiziniams asmenims skatinimas
(2022-06; Nr. KK-AM-T03). Daugiau informacijos interneto svetainéje.

e Maziau tarSiy judumo priemoniy jsigijimo skatinimas nepasiturintiems
gyventojams. Daugiau informacijos interneto svetainéje.
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3.Veiksmai viesajam sektoriui

VieSasis sektorius yra organizacijy ir institucijy, kurias tiesiogiai ar netiesiogiai valdo
valstybe, visuma. Sio sektoriaus branduolj sudaro biudZetineés ir vieSosios jstaigos, valstybés
ir savivaldybiy jmoneés.

VieSasis sektorius yra finansuojamas iS mokesciy moketojy lesy, todél pagal Energijos
vartojimo efektyvumo direktyvos 5 straipsnio reikalavimus turety buti pavyzdys visuomenei
kaip efektyviai taupyti energija, todel siilome iskelti taupymo tikslus ir jtraukti iSlaidy
asignavimag, pagal kurj vieSasis sektorius buty skatinamas taupyti. Siilome Siuos tikslus
vieSai paskelbti, kad organizacijos ir institucijos galéty jvertinti savo galimybes taupyti ir
prisijungty prie bendros taupymo akcijos. Siekiant neriboti vieSyjy pastaty valdytojy ir
eksploatuotojy priemoniy jdiegimu ar taupymu, jie galety ir savarankiskai pasirinkti, kaip
pasiekti efektyvaus energijos vartojimo tikslus. Kad Si taupymo akcija buty skaidri, vykty
sklandziai ir buty atsekamumas, rekomenduojama jrengti iSmaniajg apskaita.

Del skirtingos viesojo sektoriaus subjekty energijos efektyvumo didinimo pazangos ir
energijos poreikiy vadybos principy taikymo praktiky paplitimo, energijos taupymo veiksmai
sugrupuoti pagal Siuos zingsnius (3.1 lentele). Kiekvienam Zingsniui yra numatyti veiksmai
pagal energijos risj vieSajame sektoriuje (veiksmy numeriai yra pagal 3.2 lentele).

3.1 lentelé. Energijos taupymo zingsniai ir jiems numatyti veiksmai vieSajame sektoriuje
(numeriai pagal 3.2 lentele)

| Zingsnis: Il Zingsnis: Ill Zingsnis: IV Zingsnis: V Zingsnis:
zinokite kur ir | skatinkite pasinaudokite | pasirinkite ir stebekite ir
kiek energijos | energijos specialisty jdiekite taupymo | koreguokite
suvartojama taupymo pagalba priemones energijos
jprocius vartojima
Siluma 1 3,5 13,14,15,16 17,20, 21, 25, 26 30
Elektra 1,2 3,4,6,7,8,9, 13,14,15,16 16,18, 19, 22, 23, 29,30
27,28
Kuras 1 10, 11 13,14,15,16 24 30

VieSajame sektoriuje energija naudojama patalpy Sildymui, karsto vandens ruoSimui,
bendrosioms elektros reikméms, gatviy apSvietimui, transportui.

Vienas is svarbiausiy veiksmy siekiant efektyviai taupyti energijg, reikalinga perziureti ir
jvertinti kiekvieng energijg naudojantj prietaisg ar prietaisy grupes. Labai svarbu zinoti kur ir
kiek energijos suvartojama. Rekomenduojama savarankiskai atlikti patalpy auditg arba, kitaip
sakant, inspekcine apzitrg, siekiant jvertinti esama padeétj ir nustatyti visas galimybes
sutaupyti energijos. Po Sios apzilros, rekomenduojama atsizvelgti j taupymo priemones ir
patarimus kaip galima sutaupyti energijg elementariais ir greitais budais. Tuo paciu tikslu
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skatinti ir darbuotojus prisidéti prie efektyvaus energijos vartojimo. Dauguma energijos
taupymo veiksmu, kurie pateikiami lenteleje, yra susije su Zmogaus elgsena ir jprociais.

Jei neturite kompetencijos arba sudétinga patiems jvertinti energijos suvartojimg ir

galimas taupymo priemones, kreipkites j specialistus, kurie atlikty jmoneje vykdomy procesy

analize ir pateikty rekomendacijas jy tobulinimui.

Energijos taupymo veiksmai

3.2 lentele. Energijos taupymo veiksmai viesajame sektoriuje

Eil.
Nr.

Veiksmai

Energijos
rasis

Jgyvendinimo
trukme

Taupymo
potencialas

Investicijy
poreikis

Pastangy
poreikis

orizavimas

| Zingsnis: energijos vartojimo invent
.

Energijos vartojimo analizeé:

- jvertinti energijos sgnaudas;

- nustatyti, kurie prietaisai suvartoja
daugiausiai energijos ir jvertinti galimybes
sumazinti sgnaudas.

- energijos vartojimo stebesena ir
neefektyvaus vartojimo identifikavimas
nenaudojant jrenginiy.

//\
«Y

Energijos taupymo tiksly iSkelimas.

/]’:\
/
«Y

SR

Il Zingsnis: energijos taupymo jproci

skatinim

QU

Periodiskai edukuoti darbuotojus,
vykdyti mokymus kaip tinkamai
priziareti ir eksploatuoti jrenginius.

0

Skatinti efektyvy oro kondicionieriy
naudojima.

Sumazinti patalpos Sildymo
temperatura.

S

Temperatiuros pazeminimas, patalpose
nesant darbuotojy ir / arba nedarbo
metu.

P B B

Skatinti darbuotojus iSjungti
nenaudojama jrangg darbo metu ir
darbo pabaigoje.

Gl U B B B | B

Skatinti darbuotojus virdulyje uzvirinti
vandens pagal individualy poreikj, bet
ne daugiau.

| O BTG &G

=

23

00

LITHUANIAN
ENERGY
AGENCY



o 0n
v £ °Om | Ty o 0
" | Veiksmai Winm | T2 | g2 | ho| B
Nr. e- | g5 | 8228|828
W 2 ¥ | = S| E Q| g e
9. | Skatinti darbuotojus kuo maziau €

naudotis ar visai nesinaudoti liftu.

10.

Skatinti darbuotojus taikyti
ekonomisko ir ekologisko vairavimo
pricipus.

)

<] mlgy

o

1.

Sudaryti galimybe darbuotojams kuo
daugiau dirbti iS namy ir organizuoti
nuotolinius susitikimus.

)

q
RO B B

lll Zingsnis: iSoriniy kompe

12.

Kreiptis konsultacijos j energijos
tiekéjq kaip sumazinti energijos
sgnaudas.

p
«Y

tencijy pasitelkimas

X

13.

Uzsakyti / suorganizuoti energijos
vartojimo audita.

57

14.

Pastato energetiniy sistemy techniné
priezidra:

- aptarti energijos taupymo galimybes su
pastato administratoriumi, prizitrinciu
energetines sistemas;

- kreiptis konsultacijos j energijos
taupymo paslaugy tiekejg ar kitus
kompetentingus konsultantus.

oIRGB

G| gl O | B Qo G

15.

Edukuoti darbuotojus apie energijos
taupymo svarbg ir galimybes darbo
vietoje.

N

HB

/
@ C;‘

X |

(L

IV Zingsnis: energijos taupymo priemo

niy diegimas

16.

Prioritetq teikti mazZiau energijos

vartojanciai biuro jrangai.

IO
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" | Veiksmai Winm | T2 | g2 | ho| B
N e- | 25| 3| 28| 88
w 2 | RPro|l g9 a2
bo Q| -
17. | Pastato Sildymo ir karsto vandens éb Z €

tiekimo sistemos prieziura:

- Sildymo ir karSto vandens tiekimo
vamzdyny prieziura;

- Silumos punkto prieziura;

— izoliacineés dangos (reflektoriaus)
jrengimas;

- oro isleidimas is radiatoriu;

— efektyvesnis Sildymo prietaisy
naudojimas.

R

B

18.

Pakeisti neefektyvias apsvietimo
lemputes j taupesnes.

g

o

19.

Jrengti judesio jutiklius apSvietimui
valdyti.

g

20.

Silumos nuostoliy mazinimas:
- langy ir dury réemuy priezidra.
- paprasty ar apsiltinty zaliuziy
jrengimas;

- tinkamas baldy isdéstymas;

- vedinimas.

g

G| O &

ol

Lol | o

21.

Mazesnio pralaidumo vandens
prietaisy naudojimas.

22.

Nustatyti tinkamg jrenginiy jjungimo ir
iSjungimo laika.

23.

Taupymo tiksly iSkélimas ir jy
igyvendinimo stebéjimas.

P B B

24,

Keiciant ar perkant naujg transporto
priemone, rinktis elektromobilius.
Galima valstybes finansine parama.

X7

25.

Pastato atnaujinimas
(modernizavimas):

- pastato apsiltinimas.

- sieny apsiltinimas is vidaus;

- neefektyviy Silumos punkty ir Sildymo
sistemy modernizavimas Galima
valstybes finansiné parama.

ROHAGH B G B

A 90| | kD]

Q¥ i) G| (o) B
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o 0n
v £ °Om | Ty o 0
" | Veiksmai Winm | T2 | g2 | ho| B
Nr. e- | g5 | 8228|828
w 2 | RPro|l g9 a2
bo Q| -
26. | Saulés Silumos kolektoriy jrengimas. éb Z

po ) b
T R R

Galima valstybes parama finansavimui.

27. | Saules fotovoltinés elektrines
jrengimas.

Galima valstybes parama finansavimui.
28. | Viesujy erdviu, pastaty ir gatviy --
apsvietimo intensyvumo sumazinimas.

Ao D
Wl W) | W il

V Zingsnis: stebéti ir koreguoti energijos vartojima
29. | Reguliari jrenginiy technineé prieziura Z be €
del jy efektyvumo.
30. | Vykdyti energijos vartojimo apskaitos ﬁ Z D{b €
stebésena. Eﬂ

Energijos taupymo ir iSlaidy mazinimo veiksmy vieSajame sektoriuje detalesnis
aprasymas:

1. Energijos vartojimo analizé. Reikalinga savarankiskai atlikti patalpy audita arba,
kitaip sakant, inspekcine apzilra, kurios tikslas yra jvertinti esamg padeétj ir visas
galimybes sutaupyti energija.

— jvertinti energijos sgnaudas. Atlikti gaunamy energijos sgnaudy apzvalgg ir
iSanalizuoti kuri energijos rasis (Silumos, elektros, vandens, kuro) turi didziausig
taupymo potenciala. Saskaity patikrinimas ir palyginimas padés iSsiaiskinti, kuri
energijos rusis reikalauja didziausiy iSlaidy ir galimy sutaupymuy. Skirtingy menesiy ir
mety sgskaity palyginimas pades jzvelgti vartojimo tendencijas, apsvarstyti ir jvertinti
potencialias taupymo galimybes.

- nustatyti, kurie prietaisai suvartoja daugiausiai energijos ir jvertinti galimybes
sumazinti sgnaudas.

- energijos vartojimo stebesena ir neefektyvaus vartojimo identifikavimas
nenaudojamy jrenginiy. Atlikti energijos vartojimo stebéseng, siekiant identifikuoti
neefektyvy energijos vartojima, energijos nuostolius ir kas juos lemia, nenaudojamy
jrenginiy, kurie jjungti j elektros lizda.

2. Energijos taupymo tiksly iSkélimas. Siekiant turéti tvirtg motyvacijg vykdyti
pokycCius, reikalinga iskelti aiskius taupymo tikslus, jtraukti darbuotojus siekti
uZsibrézto tikslo ir atlikti skatinamuosius veiksmus tikslams jgyvendinti. Siuos tikslus
vieSai paskelbt, kad darbuotojai galety jvertinti savo galimybes taupyti ir prisijungty
prie bendros taupymo akcijos.
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10.

Periodiskai edukuoti darbuotojus, vykdyti mokymus (pasitelkti specialistus)
kaip tinkamai priziaréti ir eksploatuoti jrenginius (mokymai atitinkantys jmoneés
veiklos poreikius). Skatinti darbuotojus kuo efektyviau vartoti / taupyti energija.
Energijos taupymo potencialas yra 5-10 % nuo energijos suvartojimo.

Skatinti efektyvy oro kondicionieriaus naudojimg. Neleisti patalpoms jkaisti —
zaliuzemis, roletais ar uzuolaidomis uzdengti langus. ISnaudoti Zemesnes
temperatiras - naktj praverti langus ir vedinti patalpas. Taip galima sumazinti
elektros suvartojima 5-10 %.

Esant jjungtam kondicionieriui, laikyti uzdarytus langus, taip greiCiau atvesinama
patalpa esant karstam orui lauke.

Nustatyti tinkama temperaturg - padidinus kondicionieriaus temperaturg nuo 18 iki
24 laipsniy, tada elektros sgnaudas galima sumazinti 10-20 %.

Sumazinus patalpy Sildymo temperatirg energijos sunaudojimas Sildymui
sumazeja 5%. Sumazinti temperatirg vieSuosiuose pastatuose, kur jmanomas
reguliavimas (jstaigose, biuruose): (1) po darbo valandy ir ne darbo dienomis iki 18
laipsniy (nuo 20 laipsniy). Tai leisty per metus vieSajame pastate (vidutinis plotas
1130 m?) sutaupyti nuo 12 iki 46 kWh/m? Silumos ir nuo 700 iki 2670 Eur iSlaidy; (2)
konferencijy salese, koridoriuose ir laiptinése - iki 16 laipsniy, kabinetuose islaikyti 20
laipsniy temperatdra. Tai leisty per metus vieSajame pastate (vidutinis plotas 1130 m?)
sutaupyti nuo 16 iki 61 kWh/m? Silumos ir nuo 922 iki 3515 Eur iSlaiduy.

Temperaturos pazeminimas, patalpose nesant darbuotojy ir / arba nedarbo
metu.. Nesant patalpose darbuotojy darbo valandomis arba ne darbo metu (naktimis,
ne darbo dienomis), temperatlirg sumazinant iki 17-18 laipsniy galima sutaupyti 5-
7% Silumos per metus, jei tokiose patalpose jprastai palaikoma 20 laipsniy
temperatura.

Skatinti darbuotojus iSjungti nenaudojamga jrangg darbo metu ir darbo pabaigoje.
Nenaudojamy elektros prietaisais nepalikti jy budejimo rezime, o visai isjungti is
elektros tinklo. Pavyzdziui, per naktj, ne darbo valandomis arba dienos metu nesant
darbuotojy patalpose, neisjungta bevielio tinklo stotele gali papildomai sunaudoti apie
17,5-22 Eur per metus. ISsiaiskinti, kurie jrenginiai neturéty veikti ar baty sumazinta jy
galia po darbo valandy ir ne darbo metu ir iSjungti ar nustatyti jy iSjungima/veikimo
rezimg tam laikui.

Skatinti darbuotojus virdulyje uzvirinti vandens pagal individualy poreikj, bet ne
daugiau. Darbo dienomis uzvirinant du puodelius vandens (0,51), per metus tai
kainuoja 7,5 Eur. Jei jpilamas maksimalus kiekis vandens (atitinkamai nuo virdulio
tario), pavyzdziui 1,7, kurio viso veliau nepanaudojama, per metus patiriamos
papildomos 16,5 Eur iSlaidos. Jei Sis veiksmas per dieng atliekamas 5 kartus, per metus
patiriamos papildomos apie 83 Eur islaidos.

Skatinti darbuotojus kuo maziau naudotis ar visai nesinaudoti liftu. leskoti
galimybiy nesinaudoti liftu arba stengtis kilti ar leistis liftu didesnémis Zmoniy
grupemis, taip sutaupant elektros energijos.

Skatinti darbuotojus taikyti ekonomisko ir ekologiSko vairavimo pricipus.

- kaip galima ilgiau vaziuoti pastoviu greiciu, vaziuojant kuo aukstesne pavara ir
iSlaikant kuo Zemesnes variklio apsukas;

- nesant batinybes, vengti vaziuoti didesniu, nei 90-100 km/h greiciu;
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11.

12.

13.

14.

- tolygiai greiteti. Pajudant is vietos jsibegejimo metu, skirti 5 sekundes pasiekti
20 km/h greit;;

- planuoti keliones;

— vengti transporto spusciy;

- vairuojant stebéti ir numatyti eisma;

- tinkamai naudoti mechanine pavary deze. Kai galima, létejant nenaudoti stabdziy
pedalo;

- reguliariai tikrinti ir palaikyti tinkama slégj padangose;

- nelaikyti automobilyje nebutiny daikty, nuimti stogo bagazines bei jy laikiklius;

— iSjungti variklj, jei stovesite ilgiau kaip 2-3 min,;

- keliauti su pakeleiviu;

- naudotis automobiliy dalijimosi platformomis;

- oro kondicionieriy ir kitus elektrinius prietaisus automobilyje naudoti tik tada, kai jie
batini. Karstag dieng padidinti kondicionieriaus temperattrg 3 laipsniais.

Taikant tokius veiksmus galima sutaupyti reikSmingag kiekj iSlaidy transportui.
Sumazinus greitj nuo 110 iki 90 km/h, statistiniam automobiliui Lietuvoje,
nuvaziuojanciam 13 tokst. km/metus ir naudojanc¢iam 6,5 L/100 km, prognozuojamas
vieno automobilio sutaupymas - 100 Eur/metames.

Sudaryti galimybe darbuotojams kuo daugiau dirbti iS namy ir organizuoti
nuotolinius susitikimus. Sudarius galimybe darbuotojams, vykstantiems j darbg ar
susitikimus automobiliu ar visuomeniniu transportu, dirbti / susitikti nuotoliniu budu,
sumazinamos transporto kuro sgnaudos. Esant vidutiniam 15 km atstumui iki darbo
vietos, 3 dienas per savaite dirbant i namy individualaus automobilio rida
sumazinama 90 km/sav. prognozuojamas vieno automobilio sutaupymas -
561,6 Eur/metams.

Sudaryti galimybe darbuotojams lanksciai pasikeisti darbo laiko grafika, taip mazinant
keliy ir vieSojo transporto apkrovima, spusciy susidaryma.

Kreiptis konsultacijos j energijos tiekéjg kaip sumazinti energijos sgnaudas.
Energijos tiekéjy Svietimo ir konsultavimo veiklos, skirtos vartotojams ir skatinancios
juos diegti energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, jgyvendinti patarimus,
kuriy poveikis yra galutinés energijos suvartojimo mazinimas. Jmoné gali kreiptis |
energijos tiekéjg ir paprasyti konsultacijy elektroniniu pastu, tiesiogiai internetu ar
telefonu arba tiekéjo atstovams / konsultantams atvykti j jmonés objektg apzitrai.
Energijos taupymo potencialas yra 5-10 % nuo energijos suvartojimo.

UZsakyti / suorganizuoti energijos vartojimo audita. Identifikavus pastato atitvary
ar energetiniy sistemy defektus ir neefektyvy veikima bei jgyvendinus audito iSvadoje
pateiktas taupymo priemones ir pasitilymus, dideja energijos vartojimo efektyvumas
pastate bei mazeja iSlaidos.

Pastato energetiniy sistemy techniné prieziaira. Reguliariai atlikti pastato sistemuy
technine priezilrg. Rekomenduojama tikrinti visas pastato energetines sistemas,
nustatant ar jos veikia taip, kaip buvo numatyta:

- pasalinti aptiktus gedimus. Aptarti energijos taupymo galimybes su pastato
administratoriumi, prizidrinciu energetines sistemas.

- kreiptis konsultacijos j energijos taupymo paslaugy tiekejg ar kitus kompetentingus
konsultantus.
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15.

16.

17.

Edukuoti darbuotojus apie energijos taupymo svarbg ir galimybes darbo vietoje.
PeriodiSkai SvieCiant darbuotojus, vykdant mokymus apie energijos taupymo
galimybes, efektyvy energijos vartojima. Galimas energijos taupymo potencialas yra
5-10 % nuo energijos suvartojimo.

Prioritetg teikti maziau energijos vartojanciai biuro jrangai. Jsigyjant jrangg ar
prietaisus rinktis juos kuo aukstesnés energijos vartojimo efektyvumo klaseés.
Efektyvumo klasés Zenklinimas padeda pasirinkti efektyviausius prietaisus ar jranga.
Prekés Zenklinamos nuo A+++ (aukSciausia efektyvumo klase) iki G (Zemiausia
efektyvumo klase).

PavyzdZziui. Rinktis nesiojamajj kompiuterj vietoj stacionaraus. Kompiuterio jkrovimo
metu, atliekant bendrasias darbo su kompiuteriu uzduotis, kaip darbas su tekstais ar
narSymas tinkle, gali bati nuo 19 iki 58 vaty. Stacionaraus kompiuterio elektros
energijos sgnaudos gali buti nuo 100 iki 260 vaty. Perkant kompiuterj prioritetg skirkite
nesiojamajam kompiuteriui, nes tokie kompiuteriai suvartoja 80 % maziau elektros
energijos, negu stacionarus kompiuteriai. Metinis vieno kompiuterio elektros energijos
sutaupymas (lyginant su stacionariu) yra 400 kWh, 130 Eur.

Pastato Sildymo ir karSto vandens tiekimo sistemos prieziura:

- pastato sildymo ir karsto vandens tiekimo sistemas priziureti ir eksploatuoti pagal
reikalavimus. Tinkamai priziGrint ir jrengus efektyviai veikiancias sistemas sutaupoma
nuo 5 iki 10 % islaidy Sildymui.

- pakeisti senus, susidevejusius radiatorius j efektyvesnius.

- patalpy Sildymo sistema reguliuoti pagal lauko oro temperatura.

- jrengti termostatinius ventilius ir juos sureguliuoti. Termostatiniai ventiliai leidzZia
sumazinti temperatirg patalpose, kuriose binama retai. Individualiai reguliuojant
termostatus galima sutaupyti daugiau kaip 20 % Silumos.

- reguliariai, pagal reikalavimus, prizitreti ir eksploatuoti kietojo kuro ar dujy katila.
Taip katilo efektyvumas padideja apie 5-10 %. Tuo tarpu, periodiSkai neaptarnaujamas
katilas netenka savo efektyvumo deél apnasy ir kalkiy.

- Sildymo ir karsto vandens tiekimo vamzdyny prieziura. Reguliariai atlikti Sildymo ir
karsto vandens tiekimo vamzdyny priezilrg, pakeisti nesandarias jungtis, prakiurusius
vamzdynus, susidévejusias sklendes, atlikti netinkamos vamzdyny izoliacijos
atnaujinima.

- Silumos punkto priezitra. Reguliariai atlikti Silumos punkto priezilra. Jrengus
efektyviai veikiantj Silumos punkta uztikrinamas kokybiskas Silumos tiekimas pastatui
ir efektyvus silumos energijos vartojima. Modernizavus Silumos punktg sutaupoma
apie 15 % Silumos energijos.

- izoliacinés dangos (reflektoriaus) jrengimas. UZ radiatoriaus esantj sienos plotg
papildomai uzdengus danga (pvz.: folija, specialios izoliacines medziagos lakstu),
nukreipiancia Silumg j patalpg, pagerinamos nuo radiatoriaus j patalpas patenkancios
Silumos sklidimo salygos. Tai lemia patalpos oro temperatiiros padidejimag 1-2 °C.

— oro igleidimas i§ radiatoriu. Sildymo sezono pradzioje arba po Sildymo sistemos
remonto, jei nesyla ar blogai Syla radiatoriai, bitina iS Sildymo sistemos iSleisti org per
tam tikslui skirtus ventilius.

- efektyvesnis Sildymo prietaisy naudojimas. Rekomenduojama Sildymo radiatoriy
neuzstatyti baldais (spintomis, stalais) ar kitais daiktais, dekoratyvinémis grotelémis,
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18.

19.

20.

21.

22.

neuzdengti uzuolaidomis, nes taip Siluma sulaikoma prie radiatoriaus ir sunkiau jSyla
patalpa. Neapkrauti radiatoriy daiktais ir periodiSkai valykite nuo jy dulkes. Galimas 1-
3 % Siluminés energijos arba 8-24 Eur sutaupymas per metus.

Pakeisti neefektyvias apsSvietimo lemputes j taupesnes. ApsSvietimo lempuciy
pakeitimas j LED lemputes padeda sumazinti elektros sunaudojimg apSvietimui.
Vienoje patalpoje apsvietimu naudojant LED lemputes 2000 valandy per metus,
galima sutaupyti 67-87 Eur.

Jrengti judesio jutiklius apsvietimui valdyti. Biuro paskirties patalpose jrengus
judesio ir buvio jutiklius galima sutaupyti iki 10-15 % elektros energijos. Patalpose,
kuriose apsSvietimas reikalingas trumpais laikotarpiais (asmens buvimo laikas
patalpoje minimalus) jrengus bavio ir judesio jutiklius, galima sutaupyti iki 40 %
elektros energijos. Atskiro judesio jutiklio (be Sviestuvo) kaina yra nuo 7-15 Eur
nejskaitant montavimo darbu.

Silumos nuostoliy mazinimas:

- langy ir dury remy prieziura. Rekomenduojama pakeisti susidévejusius langus, duris,
uzkamsyti nesandarumus languose. Jei langai ar durys yra su sandarinimo tarpinémis,
tinkamai sureguliuoti varstymo mechanizma. Jei langai seni ir yra be sandarinimo
juosty, rekomenduojama jdeti sandarinimo juostas. Esant dideliems nesandarumams
pastate yra didesné nei reikalinga oro kaita, tuo paciu didéja energijos suvartojimas ir
iSlaidos.

- paprasty ar apsiltinty Zaliuziy jrengimas. Dvigubo jstiklinimo langas su nuleistomis
zaliuzémis prilygsta trigubo jstiklinimo langui. Rekomenduojama iSvykstant iS biuro
Saltuoju mety laikotarpiu laikyti nuleistas Zaliuzes, tai maziau turés jtakos vidaus
temperaturos atvesimui.

- tinkamas baldy iSdestymas. Didesniy matmeny baldus, pvz., didele knygy lentyna

arba spinta, pastacius prie iSorinés pastato sienos, galima sumazinti Silumos
nuostolius per Sj sienos plota.

- vedinimas. Vedinti tada, kai tam yra poreikis. Jei néra mechaninio vedinimo sistemos,
patalpas reikia intensyviai vedinti tik tada, kai pakyla CO, koncentracija, nes langy
atidarymas atvesina patalpas (jei reikia sumazinti temperatirg, jg reikia reguliuoti
termostatiniais reguliatoriais, jei tokie yra). Vienas iS galimy buitiniy oro kokybes
matuokliy yra pateikta interneto svetaines nuorodoje. Nepalikti ilgai atidaryty languy ir
dury: patalpas geriau vedinti intensyviai, bet trumpai, nei ilgg laika, nes nespes atvesti
sienos ir baldai.

Mazesnio pralaidumo vandens prietaisy naudojimas.. Ciaupy aeratoriai, taupios
duSo galvutes pades sumazinti karSto vandens naudojima higieninéms reikméms iki
30 %, kai vidutiniSkai suvartoja 3 m? per meénesj karsto vandens. Tai leisty per metus
sutaupyti apie 11 m3 vandens ir nuo 72 iki 85 Eur per metus (priklausomai nuo Silumos
tiekéjo tarifo).

Nustatyti tinkamg jrenginiy jjungimo ir iSjungimo laika. Kai kurie jrenginiai atlieka
savo funkcijas kurj laikag iSjungti. Pavyzdziui, likus kuriam laikui iki darbo pabaigos,
iSjungus sildytuvus ar oro kondicionierius patalpoje bus tinkama temperatira.
Nustacius tinkama jrenginiy jjungimo ir iSjungimo laika yra sutaupoma energijos.
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23. Taupymo tiksly iSkélimas ir jy jgyvendinimo stebéjimas. Nustatykite tikslus ir
metodika, kaip stebéti energijos efektyvumo didinimg. Paskatinkite personalg to siekti.

24. Keiciant ar perkant naujg transporto priemone, rinktis elektromobilius.
Elektromobiliy energijos sgnaudos tam paciam nuvaziuotam atstumui yra daug
mazesnes lyginant jprastu automobiliu, turinCiu vidaus degimo variklj. Daugiau
informacijos interneto svetainéje.

Galima valstybes parama finansavimui:

e (Grynujy elektromobiliy jsigijimo juridiniams asmenims (ir fiziniams asmenims,

kurie elektromobilj naudos dkinei veiklai) skatinimas (2022-06; Nr. MF-SM-
EVJ01). Daugiau informacijos interneto svetaineje.

25. Pastato atnaujinimas (modernizavimas). Pastato energetinis auditas parodo, kad
didziausios Silumos netektys vyksta per stogg ir sienas, tad kompleksinis pastaty
atnaujinimas yra neabejotinai geriausias sprendimas.

- pastato apsiltinimas ne tik pagerins darbuotojy saglygas, bet ir padesiantis efektyviai

vartoti Siluma bei gauti kur kas mazesnes sildymo saskaitas.

Pastaty atnaujinimo metu atliekamas iSoriniy sieny Siltinimas leidzia efektyviai

sumazinti suvartojama Silumos energijg. Atnaujinti namo fasadai ne tik optimizuoja

energijos iSlaidas, bet ir susvelnina klimatg patalpose tiek ziema, tiek vasarg, taip pat
pailgina pastato sieny ir kity konstrukcijy eksploatavimo laika.

- Neefektyviy Silumos punkty modernizavimas ir sildymo sistemy modernizavimas.

(a) izoliuoti rasyje esantj paduodamo ir grjztamo tiek geriamo karsSto, tiek Sildymo

sistemos vamzdyng; (b) Sildymo sistema reguliuoti pagal lauko oro temperatiros

grafikg. Paprastas atsipirkimo laikotarpis iki 2 metu.

Galima valstybes finansiné parama:

o VIAP paskolos, skirtos aukstojo ir profesinio mokymo infrastruktiros (pastaty)
atnaujinimui ir pletrai. Daugiau informacijos interneto svetainéje;

o Savivaldybiy vieSyjy pastaty modernizavimas (atnaujinimas) (lengvatinés
paskolos per Savivaldybiy pastaty fondg (SPF)). Daugiau informacijos interneto
svetaineje;

e Paskolos savivaldybiy pastaty modernizavimui, finansuojamos iS Europos
regionines pletros fondo. Daugiau informacijos interneto svetainéje.

26. Saules Silumos kolektoriy jrengimas. IS sauleés energijos gauta Silumos energija
sumazinty poreikj gauti/gaminti jg is kity Saltiniy.

Galima valstybes finansiné parama:

e Atsinaujinanciy energijos iStekliy (saules, geotermines energijos, biokuro)
panaudojimas valstybes, savivaldybiy, tradiciniy religiniy bendruomeniy, religiniy
bendrijy ar centry, nevyriausybiniy organizacijy poreikiams pakeiCiant iskastinj
kurg. Daugiau informacijos_interneto svetaineje;

e Kvietimai pagal LIFE 2021-2024 m. programa Klimato kaitos sritis. Paprograme
Klimato kaitos Svelninimas ir prisitaikymas prie jos. Daugiau informacijos
interneto svetaineje.
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27.

28.

29.

30.

Saules fotovoltineés elektrinés jrengimas. IS saulés energijos pagaminta elektros

energija sumazinty saskaitas.

Galima valstybes finansiné parama:

e Kvietimai pagal LIFE 2021-2024 m. programg Klimato kaitos sritis. Paprograme
Klimato kaitos Svelninimas ir prisitaikymas prie jos. Daugiau informacijos
interneto svetaineje.

Viesujy erdviu, pastaty ir gatviy apsvietimo intensyvumo sumazinimas. Gatviy

apsvietimo intensyvumo sumazinimas nuo 0 iki 6 valandos ryto, iSskyrus iSimtis dél

saugumo. Pritaikius Sj veiksmag galimas elektros sutaupymas 5-10 %.

Reguliari jrenginiy techniné prieziura dél jy efektyvumo. |renginiy darbo rezimai

po kurio laiko gali buti iSderinti ar jy veikimas tampa maziau efektyvus, todeél

rekomenduojama pagerinti technines priezilros praktikg ir reguliariai tikrinti bei
prizilreti jrangg, siekiant, kad ji veikty efektyviai.

Vykdyti energijos vartojimo apskaitos stebésena. Pasirinkite metodika kaip stebeti

energijos efektyvumo didinima. Paskatinkite personalg to siekti.
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4.\Veiksmai paslaugy sektoriui

Paslaugy sektorius Lietuvoje sunaudoja apie 6,7 TWh energijos, nejskaitant transporto
priemoniy, kuriy suvartojimas gali siekti 15,22 TWh galutines energijos. Tai atitinkamai
sudaro 10,9 % ir 24,77 % visos Lietuvos sunaudojamos energijos kiekio.

Paslaugy sektoriuje energija naudojama patalpy sildymui, karSto vandens ruosimui,
bendrosioms elektros reikmems, maisto gamybai, patalpy ir gatviy apSvietimui, transportui
ir pan.

Nuo bendro energijos suvartojimo Siam sektoriui priskiriamose sgnaudose 49 % sudaro
elektros energija, 34 % - Siluminé energija (kurios 7% pagaminama iS atsinaujinanciy
energijos iStekliy), 12 % - gamtinés dujos, taip pat jvairioms reikmems naudojamas kietasis
iSkastinis kuras sudaro 4 %.

Veiksmy paslaugy sektoriuje pateikti 33 energijos taupymo veiksmai ( lentelé). Dél
skirtingos pramoneés sektoriaus subjekty energijos efektyvumo didinimo pazZangos ir
energijos poreikiy vadybos principy taikymo praktiky paplitimo, energijos taupymo veiksmai
sugrupuoti pagal Zingsnius (4.1 lentele). Kiekvienam Zingsniui yra numatyti veiksmai pagal
energijos rasj (veiksmy numeriai yra pagal 4.2 lentele).

4.1 lentelé. Energijos taupymo zingsniai ir jiems numatyti veiksmai paslaugy sektoriuje
(numeriai pagal 4.2 lentele).

| Zingsnis: Il Zingsnis: |lll Zingsnis: IV Zingsnis: V Zingsnis:
energijos energijos iSoriniy energijos energijos
vartojimo taupymo kompetencijy |taupymo vartojimo
inventorizavimas | jprociy pasitelkimas priemoniy stebejimas ir
skatinimas diegimas koregavimas
Siluma 1,2 3,7, 12,13,14,15,16 | 18,21, 22, 24, 33
27,28, 29,30
Elektra 1,2 4,5,6,10 12,13,14,16 17,18,19, 20, 33
23,25, 26, 27,
30, 31
Transporto 1,2 8,9 16 30,32 33
kuras

Vienas is svarbiausiy veiksmy siekiant efektyviai taupyti energijg — perziureti ir jvertinti
energijg naudojancius prietaisus. Labai svarbu iSanalizuoti, kur ir kiek energijos suvartojama.
Rekomenduojama savarankiskai atlikti pastaty energijos naudojimo analize arba, kitaip
sakant, inspekcine apzilrg, kurios tikslas yra jvertinti esamg padetj ir visas galimybes
sutaupyti energijos. Po Sios apziuros rekomenduojama atsizvelgti j taupymo veiksmus ir
patarimus kaip galima sutaupyti energijos elementariais ir greitais budais. Tuo paciu tikslu
skatinti darbuotojus prisideti prie energijos taupymo. Dalis energijos taupymo veiksmuy, kurie
pateikiami lenteleje, yra susije su Zmogaus elgsena ir jos keitimu bei jprociais.
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Neturintiems pakankamy kompetencijy ir priemoniy energijos srauty nustatymui yra
beveik nejmanoma jvertinti energijos suvartojimg ir galimus taupymo veiksmus. Todél
tikslinga kreiptis j specialistus, kurie atlikty jmoneje vykdomy procesy analize ir pateikty
rekomendacijas jy tobulinimui.

Kita veiksmy dalis yra susijusi su jdiegiamomis techninemis ir energijos vadybos
priemonemis, leidZianCiomis tenkinti funkcinius poreikius su mazesnemis energijos
sgnaudomis ir sumazinti finansines iSlaidas.

Energijos taupymo veiksmai

4.2 lentele. Energijos taupymo veiksmai paslaugy sektoriuje

o 0n
0 EL1 98| 2| S
- Z2un | EE|EE| T2 | 2=
Veiksmai g0l P2l gd| oy | B
. 92 | §2| 28|95 83
W Y | o | EQ | a9
bo Q| =

| Zingsnis: energijos vartojimo inventorizavimas
1. Energijos vartojimo analize. ,;{;g -- -- --

H B

Y\\

2. | Energijos taupymo tiksly iSkélimas. @ --

Il Zingsnis: energijos taupymo jprociy skatinimas
3. | Sumazinti patalpy Sildymo & Z
temperatiira. N
4, | Skatinti darbuotojus iSjungti --
nenaudojama jrangg ne darbo
valandomis.

5. | Skatinti darbuotojus iSnaudoti --
natiraly dienos apSvietima.
6. | Skatinti efektyvy oro kondicionieriaus Z
naudojimg vasaros metu:

- dienos metu uzdengti langus;

- naktj praverti langus ir vedinti
patalpas;

— jjungtus kondicionieriy uzdaryti langus;
- nustatyti tinkama kondicionieriaus
temperatura.

7. | Saltuoju mety laiku skatinti panaudoti ﬂ Z
natdralig Silumos prietaka ir taikyti -
praktikas mazinancias nuostolius dél
oro kaitos:

R

"
| Q| G| U | (| (3

| B B[ T
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R
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Eil.
Nr.

Veiksmai

Energijos
rasis

lgyvendinimo
trukme

Taupymo
potencialas
Investicijy
poreikis

Pastangy
poreikis

- saulétomis dienomis iSnaudoti
natdralig Silumos prietaka;
— vedinti trumpai ir intensyviai.

Skatinti darbuotojus taikyti
ekonomisko ir ekologiSko vairavimo
principus:

- apmokyti darbuotojus;

- skatinti mazinti greitj keliuose;

- keliauti su pakeleiviu;

- padidinti kondicionieriaus
temperaturg;

- palaikyti tinkama padangy sleg;.

&
(h

Sudaryti galimybe darbuotojams
dirbti nuotoliniu budu.

(L

10.

Skatinti darbuotojus virdulyje
uzvirinti vandens pagal individualy
poreiki, bet ne daugiau.

(U

1.

Neuzstatyti ir neuzdengti Sildymo
prietaisuy:

- Sildymo prietaisy neuzstatyti baldais;
— parinkti tinkamag uzuolaidy ilgj.

2N\
e~

id
Hf} -
%

(L

lll Zingsnis: iSoriniy kompetencijy pa

sitelkimas

12.

Kreiptis konsultacijos j energijos
tiekéja, kaip sumazinti energijos
sgnaudas.

Y\\

)
(1 C
(V]

X

13.

UZsakyti energijos vartojimo audita.
Galima valstybes finansiné parama.

14.

Pasinaudokite ETPT (angl. - ESCO)
finansavimo modelio praktika.

15.

Patikrinti pastato sandaruma ir
pritaikyti pralaidumo orui mazinimo
priemones.

16.

Edukuoti darbuotojus apie taupymo
svarbg ir galimybes darbo vietoje.

D] D @D

BRES| e BB &

5
2
5
2
5
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Eil.
Nr.

Veiksmai

Energijos
rasis

lgyvendinimo

Taupymo
potencialas
Investicijy
poreikis

Pastangy
poreikis

IV Zingsnis: energijos taupymo priemoniy

=2
)
Q.

3
@
n

17.

Pakeisti neefektyvias apSvietimo
lemputes j taupesnes.
Galimas projekto finansavimo pavyzdys.

18.

Nustatyti tinkama jrenginiy jjungimo
ir /iSjungimo laika.

2\
L

19.

Automatizuoti apsSvietimo sistemos
jjungima ir iSjungima.

20.

Jrengti judesio jutiklius apSvietimui
valdyti.

21.

Langy ir dury rémy priezitra.

SN\
(Cond

22.

Pastato Sildymo ir karsto vandens
tiekimo sistemos prieziura:

— atlikti vamzdyny priezZiura;

- Silumos punkto priezilra;

- uzdengti danga uz radiatoriaus esant;j
sienos ploty;

- oro iSleidimas iS radiatoriy;

- termostatiniy ventiliy jrengimas;

- sistemy eksploatavimas vadovaujantis
reikalavimais.

SN\
Cod

(1| I | I I 1| R B 12N
R B B &

A7) D] Al )

I I

23.

Pasirupinti, kad pastatas vasarag
nejsiltu.

24,

Saulés Silumos kolektoriy jrengimas.
Galimas projekto finansavimo pavyzdys.

25.

Sauleés fotovoltineés elektrinés
irengimas.
Galimas projekto finansavimo pavyzdys.

26.

Prioritetg teikti neSiojamojo
kompiuterio jsigijimui ir naudojimui.

g

27.

Reguliariai atlikti pastato energetiniy
sistemy technine prieziira.

g
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28. | Neefektyviy Silumos punkty ir ) g

P

Sildymo sistemy modernizavimas.

29. | Pakeisti neefektyvy pastaty sSildymui
naudojama biokuro ar dujy katilg j
Silumos siurbl;.

Galima valstybes finansine parama.

2\
A

30. | Organizuoti energijos taupymo W
varzytuves darbovietéje. (K Eﬂ
31. | Jsigyjant naujus prietaisus rinktis juos Z

su kuo aukstesne energijos vartojimo
efektyvumo klase.

32. | Perkant transporto priemone rinktis &) g
elektromobilius. Z
Galima valstybes finansiné parama.

3

PR Bant| sflent
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V Zingsnis: stebéti ir koreguoti energijos vartoji
33. | Vykdyti energijos vartojimo apskaita. W ¥

S B

Energijos taupymo ir iSlaidy mazinimo veiksmy paslaugy sektoriuje detalesnis
aprasymas:

=

1.  Energijos vartojimo analizeé. Reikia savarankiskai atlikti energijos vartojimo analize ir
inspekcine apzitrg kuriy tikslas - jvertinti esama padet; ir visas galimybes sutaupyti
energijos. Atlikti energijos sgnaudy apzvalgg ir iSanalizuoti, kuri energijos rusis
(Silumos, elektros, kuro) turi didZiausig taupymo potencialg. Skirtingy ménesiy ir mety
sgskaity palyginimas pades jzvelgti vartojimo tendencijas, apsvarstyti ir jvertinti
potencialias taupymo galimybes. Nustatyti, kurie prietaisai suvartoja daugiausiai
energijos ir jvertinti galimybes sumazinti sgnaudas.

2. Energijos taupymo tiksly iSkélimas. Tiksliai jvertinti dabartine energijos vartojimo
situacijg ir nustatyti taupymo sritis ir aiSkius bei pasiekiamus energijos taupymo
tikslus. Taip pat pasirinkti blidg energijos taupymo pazangai stebeéti.

3. Sumazinus patalpy Sildymo temperatirg energijos sunaudojimas Sildymui
sumazés 5 %. Pazeminti temperatira, kur galimas reguliavimas (biury paskirties
pastatuose):
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- po darbo valandy ir ne darbo dienomis iki 18 laipsniy (nuo 20 laipsniy). Taip per
metus pastate, kurio vidutinis plotas 1130 m?, galima sutaupyti nuo 12 iki 46 kWh/m?
Silumos ir nuo 700 iki 2670 Eur islaidy.

- konferencijy salese, koridoriuose ir laiptinése iki 16 laipsniy, kabinetuose islaikant
20 laipsniy. Tai leisty per metus pastate, kurio vidutinis plotas 1130 m? sutaupyti nuo
16 iki 61 kWh/m? Silumos ir nuo 922 iki 3515 Eur iSlaidy.

Skatinti darbuotojus iSjungti nenaudojama jrangg ne darbo valandomis.
Nesinaudojant elektros prietaisais nepalikti jy budéjimo rezime, o visai iSjungti iS
elektros tinklo. Pavyzdziui, per naktj arba dienos metu nesant darbuotojy patalpose
neiSjungta bevielio tinklo stotelé gali papildomai sunaudoti apie 17,5-22 Eur per
metus. ISsiaiskinti, kurie jrenginiai neturety veikti ar buty sumazinta jy galia po darbo
valandy ir iSjungti ar nustatyti jy iSjungima / veikimo rezimg tam laikui. Toks jrankis,
kaip skaitmenine laiko rele gali padeti automatizuoti nenaudojamos jrangos isjungima
ne darbo valandomis.

Skatinti panaudoti naturaly dienos apsvietima. Atidengti Zaliuzes, uZuolaidas,
iSnaudoti per langus ir stoglangius patenkancig natlralig dienos Sviesa, taip
sumazinamas elektros energijos poreikis apsSvietimui Sviesiuoju paros metu.

Skatinti efektyvy oro kondicionieriaus naudojimg vasaros metu.

- neleisti patalpoms jkaisti — Zaliuzémis, roletais ar uzuolaidomis uzdengti langus.

- iSnaudoti Zemesnes temperatiras — naktj praverti langus ir védinti patalpas. Taip
galima sumazinti elektros suvartojima 5-10 % bei iSlaidas 6,6-13,2 Eur per metus.

- esant jjungtam kondicionieriui uzdaryti langus, taip greiciau atvésinama patalpa.

- nustatyti tinkamg temperaturg - padidinus kondicionieriaus temperaturg nuo 18 iki
24 laipsniy, elektros energijos sgnaudos sumazéja 10-20 % arba 13,2-27,5 Eur per
metus vienai patalpai.

Saltuoju mety laiku skatinti panaudoti natiiralia Silumos prietaka ir taikyti
mazinancias nuostolius dél oro kaitos praktikas Saltuoju mety laiku.

- saulétomis dienomis atitraukti uZuolaidas, Zaliuzes ir taip iSnaudoti naturalig
Silumos prietaka.

- nepalikti ilgai atidaryty languy ir duruy: patalpas geriau vedinti trumpai ir intensyviai.
Skatinti darbuotojus taikyti ekonomisko ir ekologisko vairavimo principus.

- apmokyti darbuotojus ekonomisko vairavimo principu;

- kuo ilgiau vaziuoti pastoviu greiciu, kuo aukStesne pavara ir islaikyti kuo Zemesnes
variklio apsukas;

- nesant batinybes, vengti vaziuoti didesniu kaip 90-100 km/h greiciu;

- tolygiai greiteti. Pajudant is vietos jsibégeéjimo metu, skirti 5 sekundes pasiekti
20 km/h greitj;

- planuoti keliones;

- vengti transporto spulsciy;

- vairuojant stebeti ir numatyti eismg;

- tinkamai naudoti mechanine pavary déze. Kai galima, létéjant nenaudoti stabdziy
pedalo;

- stebeti degaly sgnaudy kitima;

- reguliariai tikrinti ir palaikyti tinkama slegj padangose;

- nelaikyti automobilyje nebutiny daikty, nuimti stogo bagazines bei jy laikiklius;
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10.

1.

12.

13.

- iSjungti variklj, jei stovesite ilgiau kaip 2-3 min,;

- keliauti su pakeleiviu;

- naudotis automobiliy dalijimosi platformomis;

- oro kondicionieriy ir kitus elektrinius prietaisus automobilyje naudoti tik tada, kai jie
batini. Karsta dieng padidinti kondicionieriaus temperaturg 3 laipsniais.

Taikant tokius veiksmus galima sutaupyti reikSminga kiekj iSlaidy transportui.
Sumazinus greitj nuo 110 iki 90 km/h, statistiniam automobiliui Lietuvoje,
nuvaziuojanciam 13 tokst. km/metus ir naudojanc¢iam 6,5 l/100km, prognozuojamas
sutaupymas - 100 Eur/metams.

Sudaryti galimybe darbuotojams dirbti nuotoliniu budu ir organizuoti
nuotolinius susitikimus, mazinant judumo apimtis vykstant j susitikimus.
Sudarius galimybe darbuotojams, vykstantiems j darbg automobiliu, dirbti nuotoliniu
budu, sumazinamos transporto kuro sgnaudos. Esant vidutiniam 15 km atstumui iki
darbo vietos, 3 dienas per savaite dirbant iS namy rida sumazinama 90 km/sav.
Prognozuojamas vieno automobilio sutaupymas -561,6 Eur/metams.

Skatinti darbuotojus virdulyje uzvirinti vandens pagal individualy poreikij, bet ne
daugiau. Kasdien uzvirinti du puodelius vandens (0,5 |) per metus kainuoja 7,5 Eur. Jei
jpilamas maksimalus kiekis vandens (atitinkamai nuo virdulio tdrio), pavyzdziui 1,7 L,
kurio viso veéliau nepanaudojama, per metus patiriamos papildomos 16,5 Eur iSlaidos.
Jei Sis veiksmas per dieng atliekamas 5 kartus, per metus papildomai patiriamos apie
83 Eur iSlaidos.

NeuzZstatyti ir neuzdengti Sildymo prietaisu.

- rekomenduojama Sildymo prietaisy (radiatoriy) neuZstatyti baldais ir neuzdengti
dekoratyvinémis grotelemis, nes taip Siluma sulaikoma prie radiatoriy ir sunkiau jSyla
patalpa. Neapkrauti Sildymo prietaisy daiktais ir periodiskai valyti nuo jy dulkes. Valant
dulkes galimas 1-3 % Siluminés energijos sutaupymas.

- kai naudojamos uzuolaidos, turi bati parenkamas tinkamas jy ilgis (iki palanges).
Taip daugiau Silto oro patenka j patalpos centine dalj ir mazZesnis kiekis cirkuliuoja
Saltu lango pavirSiumi.

- uz radiatoriaus esantj sienos plotg uzdengti danga (folija ar specialios refleksines
medziagos lakstu), nukreipiancia Siluma j patalpa. Taip pagerinamos nuo radiatoriaus
j patalpas patenkancios Silumos sklidimo salygas.

Kreiptis konsultacijos j energijos tiekéja, kaip sumazinti energijos sanaudas.
Energijos tiekejy Svietimo ir konsultavimo veiklos, skirtos vartotojams ir skatinancios
juos diegti energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones bei jgyvendinti
patarimus, kuriy poveikis yra galutinés energijos suvartojimo mazinimas. Jmoné dél
konsultacijy gali kreiptis j energijos tiekeéjg elektroniniu pastu, tiesiogiai internetu ar
telefonu arba pasikviesti specialistg atvykti j jmonés objektg apzilrai. Energijos
taupymo potencialas yra 5-10 % nuo energijos suvartojimo.

UZsakyti energijos vartojimo audita. Identifikavus pastato atitvary ar energetiniy
sistemy defektus ir neefektyvy veikima bei jgyvendinus audito iSvadoje pateiktas
taupymo priemones ir pasitlymus didéja energijos vartojimo efektyvumas pastate bei
mazeéja islaidos.

Galima valstybes finansine parama:
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e PrivaCiy juridiniy asmeny energijos vartojimo efektyvumo priemoniy
jeyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas (2022-08; Nr. KK-AM-J03).
Daugiau informacijos interneto svetainéje.

14. Pasinaudokite ETPT (angl. - ESCO) finansavimo modelio praktika. ESCO modelis -
tai alternatyva savarankiSkam modernizavimo projekto finansavimui, kai ESCO
paslaugos teikéjas investuoja j priemones, padedancias gerinti uzsakovo pastato
energinj efektyvuma, o didzigjg dalj investicijoms skirty léSy atgauna is per sutarties
galiojimo laikotarpj sutaupyty elektros energijos kasty. Pastato valdytojas moka tik uz
energetine paslauga, todel jam nereikia rGpintis nei projekto finansavimu, nei
jgyvendinimu.

15. Patikrinti pastato sandarumag ir pritaikyti pralaidumo orui mazinimo priemones.
Atlikti pastato sandarumo bandymus, o nustacius defektus atlikti sandarinimo darbus.

16. Edukuoti darbuotojus apie taupymo svarbg ir galimybes darbo vietoje.
Periodiskai edukuoti darbuotojus, vykdant mokymus apie energijos taupymo
galimybes, galimas energijos taupymo potencialas yra 5-10% nuo energijos
suvartojimo dél atsakingesnio darbuotojy pozitrio j energijos vartojimg ir efektyvesnio
energijos taupymo veiksmy jgyvendinimo.

17. Pakeisti neefektyvias apsSvietimo lemputes j taupesnes. ApSvietimo lempuciy
pakeitimas j LED lemputes padeda sumazinti elektros sunaudojimg apSvietimui.
Vienoje patalpoje apSvietimu naudojant LED lemputes 2000 valandy per metus galima
sutaupyti 67-87 Eur.

18. Nustatyti tinkamg jrenginiy jjungimo ir iSjungimo laika. Kai kurie jrenginiai ir
iSjungti kurj laikg atlieka savo funkcijas. Pavyzdziui, likus kuriam laikui iki darbo
pabaigos, isjungus Sildytuvus ar oro kondicionierius patalpoje bus tinkama
temperatira. Nustacius tinkamg jrenginiy jjungimo ir isjungimo laikg sutaupoma
energijos.

19. Automatizuoti apsSvietimo sistemos jjungimg ir iSjungima. ISnagrinéjus jstaigos ar
organizacijos dirbtinio apSvietimo naudojimo désningumus, apsvarstyti galimybe
jrengti programuojama apsvietimo sistemos valdyma. Taip trumpinamas apsSvietimo
sistemos veikimo laikas kiekvieng dieng, suvartojama maziau energijos.

20. Jrengti judesio jutiklius apsSvietimui valdyti. Biuro paskirties patalpose jrengus
judesio ir buvio jutiklius galima sutaupyti iki 10-15 % elektros energijos. Patalpose,
kuriose apsvietimas reikalingas trumpais laikotarpiais (asmens buvimo laikas
patalpoje minimalus) jrengus bivio ir judesio jutiklius, galima sutaupyti iki 40 %
elektros energijos. Atskiro judesio jutiklio (be Sviestuvo) kaina yra nuo 7-15 Eur
nejskaitant montavimo darbu.

21. Langy ir dury remy priezitra. Rekomenduojama pakeisti susidevejusius langus,
duris, uzkamsyti nesandarumus languose. Jei langai ar durys yra su sandarinimo
tarpinemis, tinkamai sureguliuoti varstymo mechanizma. Jei langai seni ir yra be
sandarinimo juosty, rekomenduojama jdeti sandarinimo juostas. Esant dideliems
nesandarumams pastate yra didesné nei reikalinga oro kaita, tuo paciu didéja
energijos suvartojimas ir islaidos.

22. Pastato Sildymo ir karsto vandens tiekimo sistemos prieziira:
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23.

24,

25.

26.

27.

- pastato sildymo ir karsto vandens tiekimo sistemas priziureti ir eksploatuoti pagal
reikalavimus. Tinkamai prizidrint ir jrengus efektyviai veikiancias sistemas sutaupoma
nuo 5 iki 10 % islaidy Sildymui.

- pakeisti senus susidéveéjusius radiatoriais j efektyvesnius.

- patalpy Sildymo sistemg reguliuoti pagal lauko oro temperatira.

- reguliariai atlikti Sildymo ir karsto vandens tiekimo vamzdyny prieziura, pakeisti

nesandarias jungtis, prakiurusius vamzdynus, susidevéjusias sklendes, atlikti

netinkamos vamzdyny izoliacijos atnaujinima.

- reguliariai atlikti Silumos punkto priezilra. Jrengus efektyviai veikiantj Silumos

punkta uztikrinamas kokybiskas sSilumos tiekimas pastatui ir efektyvus silumos

energijos vartojimas. Atnaujinus Silumos punktg sutaupoma apie 15 % Silumos
energijos.

- termostatiniy ventiliy jrengimas ir jy sureguliavimas. Jrengus termostatinius

ventilius galima sumazinti temperatiras patalpose, kuriose bunama retai.

Individualiai reguliuojant termostatus galima sutaupyti daugiau kaip 20 % Silumos.

- reguliariai ir laikantis reikalavimy prizitreti ir eksploatuoti kietojo kuro ar dujy katila.

katilas netenka savo efektyvumo del apnasy ir kalkiy.

Pasirupinti, kad pastatas ir pastatg supantis sklypas vasarg nejsilty. Pavyzdziui

jrengus ,zaligjj" stogag, SeSéliavimo elementus virS langy, pasodinus medziy tarp

automobiliy parkavimo viety prie pastato ir pan.

Saulés Silumos kolektoriy jrengimas. IS saulés energijos gauta Silumos energija

sumazinty poreikj gauti / gaminti jg i$ kity Saltiniy. Saulés kolektoriy sistemos (jvairios

sudeties ir talpos) kaina yra 350-2500 Eur.

Galima valstybes finansine parama:

e Kvietimai pagal LIFE 2021-2024 m. programg Klimato kaitos sritis. Paprograme
Klimato kaitos Svelninimas ir prisitaikymas prie jos. Daugiau informacijos
interneto svetaineje.

Saules fotovoltineés elektrines jrengimas. Saules elektrine kaip alternatyva naudoti

iS saules pagamintg elektrg, o ne iS tinklo gaunama. Santykiné saulés fotovoltines

elektrinés kaina yra 820-1200 Eur/kW.

Galima valstybeés finansine parama:

e Kvietimai pagal LIFE 2021-2024 m. programg Klimato kaitos sritis. Paprograme
Klimato kaitos Svelninimas ir prisitaikymas prie jos. Daugiau informacijos
interneto svetaineje.

Prioritetg teikti neSiojamujy kompiuteriy jsigijimui ir naudojimui. NeSiojamojo

kompiuterio jkrovimo metu, atliekant bendrasias darbo su kompiuteriu uzduotis,

tokias kaip darbas su tekstais ar narSymas tinkle, elektros energijos sgnaudos gali biti
nuo 19 iki 58 vaty. Stacionaraus kompiuterio elektros energijos sgnaudos gali buti nuo

100 iki 260 vaty. Perkant kompiuterius prioritetg teikti neSiojamiesiems

kompiuteriams. Naudojant neSiojamuosius kompiuterius suvartojama apie 80 %

maziau elektros energijos, nei stacionariuosius kompiuterius.

Reguliariai atlikti pastato energetiniy sistemy technine prieziira.

Rekomenduojama tikrinti visas pastato energetines sistemas, nustatant ar jos veikia

taip, kaip buvo numatyta. Esant poreikiui pasalinti gedimus.
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- aptarti energijos taupymo galimybes su pastato administratoriumi, prizidrinciu

pastato energetines sistemas.

28. Neefektyviy Silumos punkty ir Sildymo sistemy modernizavimas. Pakeitus senus
elevatorinius Silumos punktus ir modernizavus Sildymo sistemag, galima efektyviai
reguliuoti Silumos kiekj priklausomai pagal lauko oro temperatiros kitima bei nustatyti
reikiamg temperaturg atskirose patalpose.

29. Pakeisti neefektyvy pastaty Sildymui naudojama biokuro ar dujy katilg j Silumos
siurblj Silumos siurblio privalumai: E&ilumos siurbliai automatizuoti, reikalauja maziau
priezitros ir nereikia kuro sandéliavimo. Taip pat Silumos siurbliai turi vésinimo
funkcijg. Taupomi neatsinaujinantys energijos iStekliai, maziau terSiama aplinka.
Galima valstybes finansiné parama:

e Juridiniy asmeny investicijos j iSkastinio kuro naudojimo pakeitima ar mazinima ir
(ar) atsinaujinanciy energijos iStekliy panaudojimas (Nr. BL-AM-IKMO1). Daugiau
informacijos interneto svetainéje.

30. Organizuoti energijos taupymo varzytuves darbovietéje. Taip skatinami atskiri
paslaugas teikiantys padaliniai, jstaigos ar jy dalys varzytis tarpusavyje ir siekti
sutaupyti daugiau energijos.

31. Jsigyjant naujus prietaisus rinktis juos kuo auksStesnés energijos vartojimo
efektyvumo klaseés. Efektyvumo klases Zenklinimas padeda pasirinkti efektyviausius
prietaisus ar jranga. Prekés Zenklinamos nuo A+++ (auksciausia efektyvumo klasé) iki
G (Zemiausia efektyvumo klase).

32. Perkant transporto priemone rinktis elektromobilius. Elektromobiliy energijos
sgnaudos tam paciam nuvaziuotam atstumui yra daug mazesneés lyginant su jprastu
automobiliu, turinciu vidaus degimo variklj.

Daugiau informacijos interneto svetainéje®.

Galima valstybes finansiné parama:

e (Grynujy elektromobiliy jsigijimo juridiniams asmenims skatinimas (2022-06; Nr.
MF-SM-EV]0T). Daugiau informacijos interneto svetaineje.

e Ko-investicinis fondas susisiekimui, skatintis inovaciniy transporto technologijy
pletrg, finansuojant labai mazas, mazas ir vidutines jmones (MV]). Daugiau
informacijos interneto svetaineje.

33. Vykdyti energijos vartojimo apskaita. Pasirinkite metodikg kaip stebeti energijos
efektyvumo didinima. Paskatinkite personalg to siekti.

https://www.ena.lt/vid/
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5.Veiksmai pramones sektoriui

Pramones sektorius Lietuvoje suvartoja apie 11,91 TWh galutines energijos, tai sudaro
apie 19,38 % viso Lietuvoje suvartojamo energijos kiekio.

Pramonés sektoriuje daugiausia energijos suvartojama chemijos ir naftos perdirbimo
(33 %), maisto ir tabako (18,5 %), ne metaly apdirbimo (14,2 %) ir medienos apdorojimo
(10,1 %) subsektoriuose.

Pramones sektoriuje dazniausiai energija naudojama technologiniuose procesuose
nukreiptuose j tiesiogine produkcijos gamybg bei pagalbiniuose ir aptarnavimo procesuose,
sudaranciuose salygas sklandziai vykti pagrindiniams technologiniams procesams, taip pat
uztikrinti reikalingy Ukiniy veikly jgyvendinima.

Bendro energijos suvartojimo pramonei priskiriamose sgnaudose 31 % sudaro elektros
energija, 28 % gamtinés dujos, 27 % Siluminé energija (iS kuriy 12 % pagaminama is
atsinaujinanciy energijos iStekly), o jvairioms reikméms naudojami naftos produktai, kietas
iSkastinis kuras sudaro 13 %.

Del skirtingos pramonés sektoriaus subjekty energijos efektyvumo didinimo pazangos
ir energijos poreikiy vadybos principy taikymo praktiky paplitimo, energijos taupymo
veiksmai sugrupuoti pagal Zingsnius: (5.1 lentele). Kiekvienam Zingsniui yra numatyti
veiksmai pagal energijos rusj (veiksmy numeriai yra pagal 5.2 lentele).

5.1 lentelé. Energijos taupymo zingsniai ir jiems numatyti veiksmai pramoneés sektoriuje
(numeriai pagal 5.2 lentele).

| Zingsnis: Il Zingsnis: lll Zingsnis: IV Zingsnis: V Zingsnis:
energijos energijos iSoriniy energijos stebetiir
vartojimo taupymo kompetencijy | taupymo koreguoti
inventorizavimas | jprociy pasitelkimas priemoniuy energijos
skatinimas diegimas vartojimg
Siluma 1,2 3,4 56,7 20, 21
Elektra 1,2 3,4 56,7 8,9,10,1,13, 20, 21
14,15,17,18
Kuras 1,2 3,4 56,7 12,16,19 20, 21

Siy Zingsniy ciklikas taikymas uztikrins nuolatinj energijos vartojimo ir kasty energijos
jsigijimui mazinima.
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Energijos taupymo veiksmai

5.2 lentele. Energijos taupymo veiksmai pramones sektoriui.

n
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| Zingsnis: energijos vartojimo inventorizavimas
1. Energijg naudojanciy jrenginiy ® Z D@ €
parametry stebésena, kaupimas ir Dﬁ
tolimesné analizé. W) &
2. | Energijos vartojimo stebésena ir ® Z ﬁ € :]B
neefektyvaus vartojimo
identifikavimas neveikiant W) 9
gamybiniams procesams.
Il Zingsnis: energijos taupymo jprociy skatinimas
3. | Periodigkai edukuoti darbuotojus, = 1<
vykdyti mokymus (pasitelkti éb ZX & € :j}
specialistus) kaip tinkamai priZiareéti Em .’j
ir eksploatuoti jrenginius (mokymai
atitinkantys jmonés gamybos proceso
poreikius).
4. | Suorganizuoti energijos taupymo @ Z Dﬁ €
galimybiy paieSkg jmonéje, jtraukiant Dﬁ
darbuotojus (veikiant darbuotojy Eh] &
komandai).
lll Zingsnis: iSoriniy kompetencijy pasitelkimas
5. | Imonei uZsisakyti energijos vartojimo @ ZX Dﬁ % %
auditg ir jdiegti greitai atsiperkancias [jﬁ
(1-3 metai) energijos taupymo B} ,’
priemones.
6. | Kreiptis j savo energijos tiekéjg del éb Z D/\b € @
energijos taupymo patarimy ir juos
igyvendinti. W) .’j
7. | Energijos taupymo paslaugy ® Z D@ € 513
isigijimas. A I Z &
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Eil.
Nr.

Veiksmai

— v

Energijos rusis

lgyvendinimo

trukme

Taupymo
potencialas
Investicijy
poreikis

Pastangy
poreikis

IV Zingsnis: energijos taupymo priemoniy diegi

m

QU
w0

Pakeisti esamg apsSvietima j
efektyvesni.
Galima valstybes finansiné parama.

X

Daznio keitiklio jrengimas elektros
varikliui, veikian¢iam kintanciais
rezimais.

Galima valstybes finansine parama.

X

QNG

10.

Nuolatinis suspausto oro sistemy
tikrinimas ir sandarumo uztikrinimas.
Galima valstybes finansine parama.

1.

Valdymo sistemos suslegto oro
kompresoriams jrengimas.
Galima valstybes finansine parama.

12.

Pakeisti neefektyvy pastaty Sildymui
naudojama biokuro ar duju katilg j
Silumos siurbl;.

Galima valstybes finansiné parama.

13.

Cirkuliaciniy siurbliy (ir ventiliatoriu)
valdymo automatizavimas.
Galima valstybes finansiné parama.

14.

Cirkuliaciniy siurbliy (ir ventiliatoriu)
pakeitimas efektyvesniais.
Galima valstybes finansiné parama.

15.

Siiloma Zzemos efektyvumo klaseés IE1
variklius keisti j aukStesnés
efektyvumo klaseés varikliais IE4
(technologinéje linijoje).

Galima valstybes finansiné parama.

16.

Kondensacinio katilo jrengimas
vietoje jprasto katilo, neturincio
kondensacijos galimybeés.

Galima valstybes finansiné parama.

fH RBP el gl ol al|at| pifeal

17.

Saulés fotovoltines elektrines
irengimas.

Galima valstybes finansiné parama.

SO I Y I IO IS IV IS IS VS
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18. | Reaktyviosios galios kompensavimo Z --  |rengimas
jrenginiy jdiegimas / renovavimas / Z %
remontas.

Remonta

Galima valstybes finansiné parama.

S

€

19.

Akumuliacinés talpos jrengimas prie
biokuro ar dujiniy katily.
Galima valstybes finansine parama.

)

ZZZ

%%

V zingsnis: stebéti ir koreguoti energijos vartoj

ima

20.

Visuose gamybos objektuose
pasitvirtinti patalpy temperaturinius,
drégmes, anglies dvideginio ar kity
parametry minimalius palaikymo
reikalavimus. Papildomai numatyti
technines ir organizacines priemones

Siy parametry nevirsijimui.

S
B

X

&
h

W

21.

Nuolatos stebéti ir kontroliuoti
imones produkcijos energetinio
imlumo santykinius rodiklius
(produkcijos vienetui kWh/kg ir
kWh/vnt.).

S
D

XZX

2

Energijos taupymo ir iSlaidy mazinimo veiksmy pramonés sektoriuje detalesnis
aprasymas:

1.

Energija naudojanciy jrenginiy parametry stebésena, kaupimas ir tolimesné
analizé. Siekiant padidinti efektyvy energijos vartojima, atlikti esamy energijg
naudojanciy jrenginiy parametry stebesena. Realiu laiku atliekama stebésena gali
padéti identifikuoti kilusig problema jrenginyje ir jg realiu laiku iSspresti (iSvengti
energijos nuostoliy, darbo tuscia eiga), taip pat iS renkamy duomeny baty galima
reguliariai atlikti ilgalaike parametry kitimo priezasciy ir pasekmiy analize. Energijos
sgnaudas galima sumazinti apie 5-10 % nuo energijos suvartojimo.

Energijos vartojimo stebésena ir neefektyvaus vartojimo

identifikavimas

neveikiant gamybiniams procesams. Atlikti energijos vartojimo stebéseng, siekiant
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identifikuoti neefektyvy energijos vartojima, energijos nuostolius ir kas juos lemia,
neveikiant gamybiniams procesams jmoneje.

. Periodiskai edukuoti darbuotojus, vykdyti ju mokymus (pasitelkti specialistus)
kaip tinkamai priZioréti ir eksploatuoti jrenginius (mokymai atitinkantys jmonés
gamybos proceso poreikius). Edukuoti ir mokyti ne tik jmoneés energetikos
specialistus, taciau ir gamybos procesa ar jrenginj aptarnaujantj personalg. Energijos
taupymo potencialas yra 5-10 % nuo energijos suvartojimo.

. Suorganizuoti energijos taupymo galimybiy paieSka jmonéje jtraukiant
darbuotojus (veikiant darbuotojy komandai). Energijos taupymo galimybiy paieskoje
dalyvauja jmones darbuotojai (komanda), kurie keletg dieny vaikSto po objektg ir ieSko
greitai atsiperkanciy energijos taupymo budy ir priemoniy bei atlieka objekto jrenginiy
energetiskai efektyvios eksploatacijos ir prieziiros veiksmus. Energijos taupymo
potencialas - iki 15 % nuo jrenginio energijos suvartojimo.

. Jmonei uZsisakyti energijos vartojimo auditj ir jdiegti greitai atsiperkanéias (1-3
metai) energijos taupymo priemones. Energijos vartojimo audito metu nustatomos ir
jvertinamos energijos iStekliy ir (ar) energijos sgnaudos pastatuose, transporto
priemonese, jrenginiuose ir technologiniams procesams arba bendros energijos iStekliy
ir (ar) energijos sgnaudos, reikalingos teikiant vieSgsias ar privacias paslaugas,
parenkamos ir ekonomiskai pagrindziamos energijos iStekliy ir (ar) energijos taupymo
priemones ir pateikiama ataskaita energijos vartojimo audito uzsakovui. Energijos
taupymo potencialas yra 5-10 % nuo energijos suvartojimo.

Jgyvendinant Direktyvos 2012/27/ES 8 straipsnio reikalavimus, perkeltus j nacionaline
teisine baze, Lietuvos jmones jpareigotos atlikti energijos vartojimo auditg, kuriame
parenkamos ir ekonomiskai pagrindziamos energijos taupymo priemoneés, pasitlytos
atestuoto auditoriaus, pritaikytos konkrecCios jmonés poreikiams ir tinkamos
jgyvendinti. Siuo metu Lietuvoje jmones, kurios nera smulkiojo ir vidutinio verslo
subjektai, energijos vartojimo auditg privalo atlikti ne reciau kaip kas 4 metai. Jmoniy,
kurios nera smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, energijos vartojimo audito atlikimo ir
ataskaity teikimo priezilros tvarkos aprasas nustato energijos vartojimo audito
atlikimo ir priezitros tvarka.

. Kreiptis j savo energijos tiekejg del energijos taupymo patarimy ir juos
igyvendinti. Energijos tiekejy vykdomos Svietimo ir konsultavimo veiklos, skirtos
vartotojams ir skatinancios juos diegti energijos vartojimo efektyvumo didinimo
priemones, jgyvendinti patarimus, kuriy poveikis yra galutines energijos suvartojimo
mazinimas. Jmoneé gali kreiptis | energijos tiekejg paprasant konsultacijy elektroniniu
pastu, tiesiogiai internetu ar telefonu arba pasikviesti specialistg j jmonés objekta
apzidrai (efektyviau). Energijos taupymo potencialas - iki 5% nuo energijos
suvartojimo.

. Energijos taupymo paslaugy jsigijimas. |mone, teikianti energijos vartojimo
efektyvumo paslaugas arba diegianti energijos vartojimo efektyvinimo priemones
energijos vartotojams, investuoja j priemones, padedancias gerinti objekto energinj
efektyvuma, o didzigjg dalj investicijoms skirty lesy atgauna per sutarties galiojimo
laikotarpj iS busimy energijos sutaupymu.

. Pakeisti esamus apsvietimo prietaisus j efektyvesnius. Paprastai kaitinamasias
lemputes galima pakeisti Siais tinkamais lempuciy tipais: taupiosiomis halogeninémis
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10.

lemputemis, kurios sutaupo 30 % energijos ir nuo pat jy naudojimo pradzios gali Sviesti
visu ryskumu ar buti pritemdomos; kompaktiskomis fluorescentinémis lemputemis,
eikvojanCiomis iki 80 9% maziau elektros, teikianCiomis ne maziau Sviesos ir
deganciomis iki 10 karty ilgiau; LED lemputemis — daugybe tyrimy jrodé, kad jsirengus
LED lempuciy apsvietimg galima sutaupyti iki 80 % energijos, sunaudojamos
apSvietimui.

Galima valstybes finansiné parama:

e VIAP kainos dalies susigrazinimas. Daugiau informacijos interneto svetainéje;

e Privaciy juridiniy asmeny energijos vartojimo efektyvumo priemoniy jgyvendinimas
pagal energijos audito ataskaitas 2022-08 Nr. KK-AM-J03. Daugiau informacijos
interneto svetaineéje;

e Paskolos energinio efektyvumo projektams. Daugiau informacijos interneto

svetaineje.

Daznio keitiklio jrengimas elektros varikliui, veikian¢iam kintanciais rezimais.
Daznio keitikliy naudojimas yra automatizuotas, atitinkamai varikliai sukami prie
proceso prisitaikanciais ir daznai besikeicianciais greiciais. Elektros varikliai naudojami
beveik visur, o kintamos sroves daznio keitikliai leidzia padidinti elektros varikliy
efektyvuma. Jeigu variklis sukasi minimaliu darbui atlikti reikalingu greiciu, tai
pasiekiamas maksimalus elektros energijos taupymas. Sklandus elektros varikliy
paleidimas, stabdymas ir greiCio reguliavimas sumazina jrangos dévejimasi, avarijy
tikimybe bei sumazina iSlaidas jrangos aptarnavimui ir remontui.

Galima valstybes finansiné parama:

e VIAP kainos dalies susigrazinimas. Daugiau informacijos interneto svetainéje;

e Privaciy juridiniy asmeny energijos vartojimo efektyvumo priemoniy jgyvendinimas
pagal energijos audito ataskaitas 2022-08 Nr. KK-AM-J03. Daugiau informacijos
interneto svetaineje;

e Paskolos energinio efektyvumo projektams. Daugiau informacijos interneto
svetaineje.

Nuolatinis suspausto oro sistemy sandarumo tikrinimas ir uztikrinimas. llgiau
eksploatuojamos suspausto oro sistemos devisi ir praranda savo sandaruma, o dalis
suspausto oro, neatlikes naudingo darbo, nuteka j aplinkg ir virsta nuostoliais. Oro
nutekéjimai patiriami per jungiamasias detales, slegio reguliatorius, voztuvus. Siekiant
zenkliai sumazinti suspausto oro nuostolius jmonéje, reikia periodiskai tikrinti galimas
oro nutekejimo vietas ir uztikrinti sandarumag. Pasalinus oro nutekeéjimag per
nesandarumus, taupymo potencialas sudaro apie 16-20 % nuo suspaustam orui
pagaminti sunaudojamos elektros energijos.

Galima valstybes finansine parama:

e VIAP kainos dalies susigrazinimas. Daugiau informacijos interneto svetainéje;

e Privaciy juridiniy asmeny energijos vartojimo efektyvumo priemoniy jgyvendinimas
pagal energijos audito ataskaitas 2022-08 Nr. KK-AM-J03. Daugiau informacijos
interneto svetaineje;

e Paskolos energinio efektyvumo projektams. Daugiau informacijos interneto

svetaineje.
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1.

12.

13.

14.

Valdymo sistemos suslégto oro kompresoriams jrengimas. Kai kompresoriai
jmoneje dirba neautomatizuotai, rekomenduojama jrengti kompresoriy valdymo
sistema. Valdymo sistema uztikrina nasy ir suderinta visy suspausto oro jrangos
komponenty veikima, nuolatine energijos sgnaudy kontrole ir mazinima viso jrenginio
eksploatavimo laikotarpiu suspausto oro ir suspausto oro eksploatavimo kasty
valdyma. Energijos taupymas sudaro apie 3-12 % nuo suspaustam orui pagaminti
sunaudojamos elektros energijos.

Galima valstybes finansiné parama:

e VIAP kainos dalies susigrgzinimas. Daugiau informacijos interneto svetainéje;

Privaciy juridiniy asmeny energijos vartojimo efektyvumo priemoniy jgyvendinimas
pagal energijos audito ataskaitas 2022-08 Nr. KK-AM-J03. Daugiau informacijos
interneto svetaineje;

e Paskolos energinio efektyvumo projektams. Daugiau informacijos interneto

svetaineje.
Pakeisti neefektyvy pastaty Sildymui naudojama biokuro ar dujy katilg j Silumos
siurblj. Silumos siurblio privalumai: ilumos siurbliai automatizuoti, reikalauja maziau
prieziuros ir nereikia kuro sandeliavimo pvz. nei biokuro katilai; Silumos siurbliai turi
vesinimo funkcijg; taupomi neatsinaujinantys energijos istekliai; maziau tersiama
gyvenamoji aplinka. Pakeitus tradicinj katilg Silumos siurbliu 100 % taupomas biokuras
arba gamtinés dujos, o elektros sgnaudos Silumos siurbliui eksploatuoti sudaro apie
15-20 % nuo biokuro ar dujy suvartojimo (kWh), priklausomai nuo Silumos siurblio
darbo efektyvumo.
Galima valstybes finansiné parama:
e VIAP kainos dalies susigragzinimas. Daugiau informacijos interneto svetaineje;

e Privaciy juridiniy asmeny energijos vartojimo efektyvumo priemoniy jgyvendinimas
pagal energijos audito ataskaitas 2022-08 Nr. KK-AM-J03. Daugiau informacijos
interneto svetaineéje;

e Paskolos energinio efektyvumo projektams. Daugiau informacijos interneto
svetaineje;

e Juridiniy asmeny investicijos j iSkastinio kuro naudojimo pakeitimg ar mazinima ir
(ar) atsinaujinanciy energijos iStekliy panaudojimas Nr. BL-AM-IKMO1. Daugiau
informacijos interneto svetainéje.

Cirkuliaciniy siurbliy (ir ventiliatoriy) valdymo automatizavimas.
Galima valstybes finansine parama:
e VIAP kainos dalies susigrazinimas. Daugiau informacijos interneto svetaineéje;

e Privaciy juridiniy asmeny energijos vartojimo efektyvumo priemoniy jgyvendinimas
pagal energijos audito ataskaitas 2022-08 Nr. KK-AM-J03. Daugiau informacijos
interneto svetaineje;

e Paskolos energinio efektyvumo projektams. Daugiau informacijos interneto
svetaineje.

Cirkuliaciniy  siurbliy (ir  ventiliatoriy) pakeitimas efektyvesniais.
Rekomenduojame cirkuliacinius siurblius (ventiliatorius) pakeisti efektyvesniais
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15.

16.

17.

18.

analogiSky parametry siurbliais (ventiliatorius). Naujo siurblio (ventiliatoriaus)
energijos efektyvumo koeficientas yra didesnis ir mazesne elektriné galia.

Galima valstybes finansiné parama:

e VIAP kainos dalies susigrazinimas. Daugiau informacijos interneto svetainéje;

e Privaciy juridiniy asmeny energijos vartojimo efektyvumo priemoniy jgyvendinimas
pagal energijos audito ataskaitas 2022-08 Nr. KK-AM-J03. Daugiau informacijos
interneto svetaineéje;

e Paskolos energinio efektyvumo projektams. Daugiau informacijos interneto
svetainéje.

Siiloma Zemos efektyvumo klasés IE1 elektros variklius keisti aukStesnés

efektyvumo klasés varikliais IE4 (technologinéje linijoje). Energijos sutaupymai

ypac priklauso nuo variklio parametry ir jo darbo rezimo.

Galima valstybes finansiné parama:

e VIAP kainos dalies susigrazinimas. Daugiau informacijos interneto svetainéje;

e Privaciy juridiniy asmeny energijos vartojimo efektyvumo priemoniy jgyvendinimas
pagal energijos audito ataskaitas 2022-08 Nr. KK-AM-J03. Daugiau informacijos
interneto svetaineje;

e Paskolos energinio efektyvumo projektams. Daugiau informacijos interneto
svetainéje.

Kondensacinio katilo jrengimas vietoje jprasto katilo, neturin¢io kondensacijos

galimybes. |rengtas kondensacinis katilas leis padidinti katilines efektyvumg ir

atitinkamai sumazinti gamtiniy dujy suvartojima iki 10 %.

Galima valstybes finansineé parama:

e VIAP kainos dalies susigrgzinimas. Daugiau informacijos interneto svetainéje;

e Privaciy juridiniy asmeny energijos vartojimo efektyvumo priemoniy jgyvendinimas
pagal energijos audito ataskaitas 2022-08 Nr. KK-AM-J03. Daugiau informacijos
interneto svetainéje

e Paskolos energinio efektyvumo projektams. Daugiau informacijos interneto
svetaineje.

Sauleés fotovoltinés elektrinés jrengimas. Saules elektrine kaip alternatyva naudoti

iS saulés pagaminta elektra, o ne iS elektros tinklo perkama.

Galima valstybes finansiné parama:

e VIAP kainos dalies susigrazinimas. Daugiau informacijos interneto svetainéje;

e Paskolos saules elektrinems. Daugiau informacijos interneto svetaineje.

Reaktyviosios galios kompensavimo jrenginiy jdiegimas / renovavimas
/ remontas. Reaktyvios galios kompensavimas reikalingas sumazinti sgskaitoms uz
elektros energijg ir be abejo sumazinti nuostolius kabeliuose ir transformatoriuose.
Galima valstybes finansiné parama:

e VIAP kainos dalies susigrazinimas. Daugiau informacijos interneto svetainéje;

e Privaciy juridiniy asmeny energijos vartojimo efektyvumo priemoniy jgyvendinimas

pagal energijos audito ataskaitas 2022-08 Nr. KK-AM-J03. Daugiau informacijos

interneto svetaineje;
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19.

20.

21.

e Paskolos energinio efektyvumo projektams. Daugiau informacijos interneto

svetaineéje.
Akumuliacinés talpos jrengimas prie biokuro ar dujiniy katily. Akumuliacinés talpos
jrengimo privalumai: sumazinimas Silumos gamybos jrenginiy paleidimy ir stabdymuy
skaicius (ypa¢ CST sistemos energijos poreikio piky metu, nakties metu) ir energijos
nuostoliai; tolygesnis gamybos jrenginiy veikimas, mazinamas jy nusidévejimas.
Sutaupymai gali siekti apie 2,5 MWh (maksimalus dydis, Lietuvos didZiyjy miesty) dujy
jrengtam akumuliacinés talpos kubiniam metrui (m?) per metus. Sis rodiklis kinta
priklausomai nuo konkreciai vertinamos sistemos gamybos konfiguracijos ir kity
susijusiy aplinkybiy, sutaupymas labai priklauso nuo j tinklg veikianciy katily galiy
diapazono.
Galima valstybes finansiné parama:
e VIAP kainos dalies susigrgzinimas. Daugiau informacijos interneto svetaineje;

e Privaciy juridiniy asmeny energijos vartojimo efektyvumo priemoniy jgyvendinimas
pagal energijos audito ataskaitas 2022-08 Nr. KK-AM-J03. Daugiau informacijos
interneto svetaineje;

e Paskolos energinio efektyvumo projektams. Daugiau informacijos interneto

svetainéje.
Visuose gamybos objektuose pasitvirtinti patalpy temperaturinius, drégmes,
anglies dvideginio ar kity parametry minimalius palaikymo reikalavimus.
Papildomai numatyti technines ir organizacines priemones Siy parametry
nevirsijimui.
Nuolatos stebeti ir kontroliuoti jmonés produkcijos energetinio imlumo
santykinius rodiklius (produkcijos vienetui kWh/kg ir kWh/vnt.). Energijos risies
energetinis imlumas parodo, kiek atitinkamos risSies energijos reikia pagaminti vienam
kg ir (ar) vnt. produkcijos. PavyzdzZiui, jei santykinis jrenginio elektros energetinio
imlumo rodiklis per tam tikrg laikotarpj Zenkliai svyruoja, tai rodo rodiklio priezilros
stoka (netgi jrenginio priezitros stoka). Siais laikais yra galimybes i$maniomis
priemonémis ir sprendimais automatizuotai sekti ir kontroliuoti energetinio imlumo
rodiklius.
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6.Kity Europos Sajungos saliy patirtis

Remiantis Europos energetikos agentury tinklo surinkta informacija, pateikiama

priemoniy taikomy energijos vartojimo mazinimui pasiekti santrauka. Informacija surinkta
2022-08-03 ir aprepia vieSai deklaruotas praktikas iS 17 Europos Saliy (iS 23 Saliy energetikos
agentiry tinklo nariu, jtraukiant Sveicarijg ir Jungtine Karalyste).

Informacija suskaidyta pagal taupymo gairéese pateikiamag grupavimg — namy tkiams
priskiriamiems gyvenamiesiems namams (6.1 lentelé), vieSajam sektoriui (6.2 lentele),
komercijos ir paslaugy sektoriams priklausantiems pastatams (6.3 lentele), bei pramonei

(6.4 lentele) skirtiems taupymo veiksmams.

6.1 lentelé. Energijos vartojimo mazinimo priemoniy namy uokiams priskiriamiems

gyvenamiesiems namams taikymas Europoje

Taupomos | Poveikio Salys
energijos | trukme
rasis
Greitas energijos suvartojimo buityje sumazZinimas
Temperaturos apribojimai Z SE
Baseinuose nenaudojamas dujinis sildymas Z DE
llgalaikeés priemones priklausomybei nuo dujy
sumazinti
Dujy uzdraudimas arba laipsniskas vartojimo ZZ AT; NL;
mazinimas buityje Z UK
Nuo 2026 m. privalomi hibridiniai Silumos siurbliai, ZZ NL
jskaitant statyby normy pakeitimus Z
Katilo atnaujinimo schema (finansiné paskata) ZZZ Fl; UK
Modernizavimas siekiant sumazinti energijos
suvartojima
Subsidijos ir programos energijos taupymui ir ZZ NL; PL
efektyvumui didinti (jskaitant saulés Silumos 5
kolektorius, (hibridinius) Silumos siurblius, Sildymo
sistemy prieziurg, izoliacijg, jungimasi prie Silumos
tinkly, nedideles galios vejo jegaines ir saules
fotovoltinius modulius)
Sildymo optimizavimas (Sildymo sistemy patikra ir Z DE
hidraulinis balansavimas) Z
Daugiabuciy namy ir pavieniy namy energetinio ZZ HR
modernizavimo bendras finansavimas Z
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6.2 lentele. Energijos vartojimo mazinimo priemoniy vieSojo administravimo pastatams

taikymas Europoje

Taupomos | Poveikio Salys
energijos | trukme
rasis
Pastatai
ApSvietimas ir jrenginiai vieSojo administravimo Z ES; GR
pastatuose po darbo valandy
Temperaturos apribojimai visuomeniniuose Z IT
pastatuose
UZdrausti mobiliuosius oro kondicionierius ir Z DE
Sildytuvus
Sildymo igjungimas vieSujy pastaty / biury tus¢iose Z DE; GR
erdvese, koridoriuose, fojé ar laiptinése
Karsto vandens iSjungimas vieSose patalpose Z AT; DE
(jskaitant duSus baseinuose ir sporto saléese)
Pastaty sildymo isjungimag koordinuoti su nuotoliniu Z FR; AT
darbu/mokslu
Investicijos j sandarius langus ir efektyvias pastaty Z GR
Sildymo / vesinimo sistemas
Privalomas visy energetiniame audite siulomy ZZ HR
priemoniy, kuriy atsipirkimas <5 mety, jgyvendinimas Z
Reikalavimas saules elektrines jrengimui viesosios ir ZZ SE
komercines paskirties pastatuose Z
VieSosios erdveés ir jranga
VieSuyjy erdviy apsvietimo apribojimai (paminklai, Z AT; BG;
kalédiniai zibintai, gatviy apsvietimo sumazinimas arba DE; IT
kas antro gatves Sviestuvo iSjungimas)
Komerciniy skelbimu, reklamy apsvietimo iSjungimas Z FR
naktj
ISjungti fontanus (arba apriboti jy veikimo laikg) Z DE
Valdymas
Privalomas vartojimo mazinimas visame vieSajame ZZ GR
sektoriuje Z
Energetikos vadovo paskyrimas stebeti suvartojima ZZ GR
per skaitmenine platforma Z
Skaitmenines platformos energijos taupymui ZZ GR; HU
vieSajame sektoriuje stebeéti jdiegimas Z
Paspartinti vieSujy pirkimy konkursus vieSosios Z ES
paskirties pastaty modernizavimui Z
Finansavimas viesojo sektoriaus dekarbonizacijai ZZZ UK
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6.3 lentele. Energijos vartojimo mazinimo priemoniy komercijos ir paslaugy pastatai

taikymas Europoje

Taupomos | Poveikio | Salys
energijos | trukme
rasis
Greitas energijos suvartojimo komercinése
patalpose sumazinimas
Temperaturos apribojimas Z FR; DE;
GR; IT; LT;
ES; SE

Dury uzdarymas patalpose su oro kondicionieriumi Z FR; ES
Vitriny ap3vietimo apribojimas Z FR; ES
Parduotuves apSvietimo lygio sumaZzinimas Z FR
Komercinés veiklos valandy apribojimai (siiloma) Z IT
Vedinimo nakciai iSjungimas Z FR
Baseiny darbo laiko sutrumpinimas, vesesnio vandens Z AT
laikymas
Dujinio Sildymo baseinuose nenaudojimas Z DE
Modernizavimas / stebéjimas, siekiant sumazinti
energijos suvartojima
Subsidijos ir programos energijos taupymui ir NL
efektyvumui didinti (jskaitant saules Silumos
kolektorius, (hibridinius) Silumos siurblius, Sildymo
sistemy priezilrg, izoliacijg, jungimasi prie Silumos
tinkly, nedideles galios vejo jegaines ir saules
fotovoltinius modulius)
Periodiniai (kas 2 metus) vieSosios paskirties pastaty Z ES
energinio efektyvumo patikrinimai Z
Sildymo optimizavimas (Sildymo sistemy patikra ir Z DE
hidraulinis balansavimas)
Ilgalaikeés priemones priklausomybei nuo dujy
sumazinti
Nuo 2026 m. privalomi hibridiniai Silumos siurbliai, NL
jskaitant statyby normy pakeitimus
Reikalavimas saules elektriniy jrengimui vieSosios ir SE
komercinese paskirties pastatuose
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6.4 lentelé. Energijos vartojimo mazinimo priemoniy pramonei taikymas Europoje

Taupomos | Poveikio | Salys
energijos | trukme
rusis
Laikinosios priemones
Leisti naudoti naftg energijai imliems sektoriams Z GR
Dujy aukcionas pramoniniy dujy suvartojimui mazinti - Z DE
pramoniniai tiekejai arba stambus vartotojai gali skelbti Z
pasiulymus tiekti dujas per balansuojancig energijos
platforma
Savanoriski mazinimo rekomendacijos / susitarimai Z SI; GR
(gali tapti privalomi, jei nesilaikoma), jskaitant Z
kompensavimo mechanizmus uz pramonés veiklos
apribojimus
Ilgalaikis taupymas
Investicijos (Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo ZZ SE (kaip ir
didinimo planas), skirtos sumazinti pramoneés emisijas Z dauguma
Saliy,
naudojanciy
Ekonomikos
gaivinimo ir
atsparumo
didinimo
priemone)
> LITHUANIAN

00

ENERGY
AGENCY



Nuorodos

. V3] Lietuvos energetikos agentira. 2022. Finansiné parama ir kompensacijos. [interaktyvus], [ZiGréta
2022-08-27]. Prieiga per interneta: https://www.ena.lt/fin-par/.

. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projekty valdymo agentira. 2022. Aktualis kvietimai.
[interaktyvus], [ZiGréta 2022-08-28]. Prieiga per internetq: https://www.apva.lt/aktualus-kvietimai/.

. Energimyndigheten. 2022. Husguiden — for dig som vill energieffektivisera ditt hus. [interaktyvus],
[ZiGréta 2022-08-27]. Prieiga per interneta:
https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/husguiden---for-dig-som-vill-
energieffektivisera-ditt/.

. ENERGY STAR. Checklists of Energy-Saving Measures. [interaktyvus], [Zilréta 2022-08-27]. Prieiga per
interneta:

https://www.energystar.gov/buildings/save energy commercial buildings/ways save/checklists.

. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. 2022. Tiek gyventojames, tiek verslui — priemonés energijos
efektyvumui didinti. [interaktyvus], [Zilréta 2022-08-27]. Prieiga per interneta:
https://enmin.lrv.It/It/naujienos/tiek-gyventojams-tiek-verslui-priemones-energijos-efektyvumui-didinti.
. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. 2020. Nacionalinis energetikos ir klimato srities veiksmy
planas 2021-2030 m. [interaktyvus], [Zilréta 2022-08-29]. Prieiga per interneta:
https://am.Irv.It/It/veiklos-sritys-1/klimato-kaita/nacionalinis-energetikos-ir-klimato-srities-veiksmu-
planas-2021-2030-m.

. Die Bundesregierung. 2022. Energie sparen. [interaktyvus], [Zilréta 2022-08-30]. Prieiga per interneta:
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/energie-sparen.

. The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). Energy Efficiency in Industry Sector.
[interaktyvus], [ZiGréta 2022-08-27]. Prieiga per internetg: https://unece.org/sustainable-energyenergy-
efficiency/energy-efficiency-industry-sector.

. Oficialiosios statistikos portalas. 2022. Kuro ir energijos suvartojimo namy tkiuose kryptys.
[interaktyvus], [ZiGréta 2022-09-06]. Prieiga per internetq: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-

analize#/.

56

4 LITHUANIAN
m ENERGY
AGENCY



